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1. Общи сведения 

Ръководството за употреба описва техническите характеристики и безопасната експлоатация на 

лебедката Vinci Paragliding – мобилна лебедка за теглене на парапланери и делтаплани – едноместни 

и двуместни, с максимална сила на теглене 130 даН. Всяко друго приложение не е съобразено с 

предназначението и е забранено. 



2. Технически данни 

• Производител: Vinci Paragliding sp. z o.o. 

• Модел: Vinci Winch 

• Тип: Мобилна лебедка 

• Сертификационен номер: 05-0047-25 

• Период на проверки: 24 месеца 

• Тегло: 50 кг 

• Двигател: Външно теглещо превозно средство 

• Приложение: Парапланери и делтаплани, едноместни и двуместни 

• Вид теглене: Мобилно теглене с лебедка 

• Сила на теглене: 60–130 кг 

• Дължина на въжето: 1 × 1200 м 

• Въже: 2,5 мм, Dyneema 

• Пробивна сила: 150 даН 

• Работни условия: 0°C до 40°C 

• Условия за съхранение: –10°C до 30°C, защитено от влага 

3. Безопасност 

3.1 Експлоатация 

По време на работа с лебедката съществува риск от нараняване поради бързо въртящия се барабан и 

ролките за водене на въжето, както и риск за пилота при неправилно теглене. Поради това трябва 

строго да се спазват следните указания: 

• Не управлявайте лебедката под въздействие на алкохол, наркотици, лекарства или други вещества, 

които могат да влияят на концентрацията. 

• Не пипайте в областта на барабаните или водачите на въжето – риск от смазване. 

• Не поставяйте ръце под напрегнатото острие – риск от отрязване на пръсти или сериозни 

наранявания. 

• Не докосвайте работещото въже. 

• Не стъпвайте и не преминавайте над въжето за теглене. 

• Не теглете по друг начин, различен от описания в това ръководство. 

• Преди началото на експлоатацията производителят трябва да проведе обучение за работа и 

спецификата на системата. 

3.2 Транспорт 

Преди транспортиране се уверете, че на лебедката няма свободни елементи и въжето е правилно 

обезопасено. Лебедката също трябва да бъде закрепена, за да не се мести при спиране. 

3.3 Работи по лебедката 

Преди да започнете каквито и да е работи по лебедката, изключете захранването и деактивирайте 

изключващата система. 

4. Описание на лебедката 

4.1 Описание на системата 

Мобилната барабанна лебедка има 1 барабан с капацитет 1200 м въже (2,5 мм Dyneema) и 

електрически двигател, който поддържа зададената сила на теглене на постоянна стойност и навива 

въжето обратно на барабана след приключване на тегленето. Управлението се извършва чрез ръчен 

контролен панел. Двигателят не служи като основен източник на сила за процеса на теглене, тъй като 

това е барабанна лебедка и необходимата енергия трябва да бъде осигурена от външно теглещо 

превозно средство. 

 



4.2 Контролен панел 

 

Контролният панел се използва за управление на работата на лебедката и за настройка на силата на 

теглене. 

 

Информация на дисплея 

 

Rotation: обороти на барабана в м/с 

Level: зададена стойност на силата на теглене в кг 

        (от 60 до 130) 

Mode: S – готовност 

   A – теглене 

   R – навиване на въжето 

Rope: дължина на въжето на барабана 

Force: текуща стойност на силата на теглене в кг 

 
 

Бутони 

POWER:                        

включване и изключване 

UP / DOWN: настройка на 

силата на теглене 

REWIND:                    

навиване на въжето 

PULL:                                

теглене 

 

За да влезете или излезете от менюто, задръжте бутона STOP. 

 

От време на време системата трябва да се обновява с бутона UP (+). 

След съкращаване или удължаване на въжето: 

1 – Развийте цялото въже 

2 – Нулирайте системата, като задържите бутона PULL за 5секунди 

3 – Навийте цялото въже 

4 – Натиснете бутона DOWN (-) 
 

4.3 Водене на въжето / система за рязане 

Воденето на въжето се извършва след излизане от барабана на лебедката чрез система за водене на 

въжето, която е оборудвана с стъпков мотор, придвижващ водача през цялата ширина на барабана. 

Това осигурява равномерно развиване на въжето и навиване върху целия барабан. 

В системата за водене на въжето се включват следните елементи: 

1 – Система от водачи (ролки) 

2 – Рязащо устройство, което се активира електрически чрез контролния панел 

3 – Въртяща се глава на кулата 

                                   

 



4.4 Захранване и електрическа инсталация 

Захранването на лебедката се извършва от акумулатора на теглещото превозно средство и се свързва 

преди началото на тегленето чрез предоставените кабели, докато контролният панел се захранва 

директно от лебедката. Регулирането на силата на теглене се извършва чрез електрически мотор, 

свързан с барабана на въжето. 

Тъй като по време на развиване на въжето се генерира електрическа енергия чрез рекуперация, която 

при съвременните превозни средства може да повреди електрическата инсталация, генерираната 

енергия се отвежда през серия от резистори, където се преобразува в топлинна енергия. Всеки 

резистор е защитен отделно, общо чрез 30 предпазителя, а цялата система е защитена от прегряване 

чрез вентилатори. 

                               

5 Работа с лебедката 

По-долу е описан правилният монтаж на лебедката преди започване на тегленето, самият процес на 

теглене, както и правилата за транспорт и съхранение. 

5.1 Монтаж на лебедката – схема за първо пускане: 

Не игнорирайте значението на първото пускане на лебедката, тъй като само по този начин можете 

спокойно да я опознаете и разберете нейното действие! 

За работа с теглене лебедката трябва да бъде закрепена на теглещия кука чрез стойка. 

Алтернативно, лебедката може да бъде закрепена към пода на товарното пространство чрез 4 

монтажни точки, разположени на дъното (внимавайте за якостта на монтажните точки – 400 даН). 

По-долу е схема за закрепване върху товарна повърхност или подобна. След монтаж на кулата за 

водене на въжето, тя трябва да бъде обезопасена с най-малко два стягащи колана с минимална якост 

на скъсване 400 даН, под ъгъл минимум 45° в посока, противоположна на посоката на теглене. 

                              

Кабелът на дистанционното управление се води към превозното средство така, че да не бъде огънат и 

операторът на лебедката да може да слезе от превозното средство по време на навиване на въжето. 

Завийте дистанционното управление на края на кабела, като внимавате за правилното позициониране 

на щепсела и гнездото (водещ жлеб). 



1. Свържете захранващия кабел към акумулатора на теглещото превозно средство (червеният край е 
PLUS!) 

2. Включете системата с бутона POWER. След включване дисплеят ще покаже версията на 

софтуера – въведете я във формуляра за тест. 

3. Проверете дали системата за охлаждане работи – от вентилаторите трябва да излиза студен въздух. 

4. Завъртете барабана ръчно, за да се уверите, че се движи свободно и равномерно. 

5. Натиснете PULL – бутонът трябва да светне в оранжево. 

6. Променяйте силата на теглене с бутоните UP/DOWN и проверявайте ръчно промяната на 

съпротивлението на барабана. 

7. Натиснете STOP – светлината на бутона PULL трябва да изгасне. 

8. Натиснете и задръжте бутона REWIND (внимание: барабанът започва да се върти веднага!). По 

време на това проверете работата на всички подвижни части. 

9. Стартирайте гилотината, като натиснете бутона до кабелния конектор на дистанционното. 

Режещата система трябва ясно да сработи – това се вижда и чува. 

10. Режещият нож трябва отново да се напрегне с помощта на напрегачния кука според 

инструкциите на производителя и да се блокира в напрегнато положение – тогава гилотината е 

готова за работа. 

11. Прекарайте въжето отдолу през системата от ролки и се уверете, че се движи свободно. 

Внимание: Не го бъркайте с конструктивния отвор – неправилното преминаване веднага ще 

повреди въжето. 

12. Уверете се, че по време на преминаването на въжето водачът стои точно срещу края на въжето. 

Само тогава въжето ще се навива и развива правилно. Неправилното позициониране („Cross-

Feed“) може да доведе до скъсване на въжето! 

               

13. Повторете действията от точка 6, но този път без въртене на барабана, като теглите въжето ръчно. 

14. Закрепете парашутчето към въжето за теглене и го закрепете за фиксирана точка. 

15. След това монтирайте сигнализатора на място, видимо от всички страни, и свържете щепсела. 

16. Отдалечете се на 100 м от фиксираната точка – натиснете бутона PULL и настройте силата с 

бутоните UP/DOWN на 60. 

17. Отдалечавайте превозното средство от фиксираната точка с такава скорост, че в долния десен 

ъгъл стойността на силата да достигне 60. Силата на теглене произтича директно от скоростта на 

въртене на барабана, която не трябва да надвишава 700 (при превишаване ще се включи аларма, а 

при стойност над 900 системата автоматично се изключва и силата пада до нула – тази функция 

служи като защита срещу значително надвишаване на зададената сила, което може да доведе до 

издърпване на крилото. Това може да се сравни с действието на гилотината). Стойността на 

оборотите се показва в горния ляв ъгъл на дисплея. Изминете около 500 м. 

18. След изминаване на 500 м спрете превозното средство и натиснете STOP. След това проверете 

работата на системата за охлаждане и правилното водене на въжето. 

19. В контакт с лицето на фиксираната точка, чиято задача е да подготви парашутчето за полет, 

натиснете REWIND веднъж (не задържайте!). Започва автоматично навиване на въжето, което 

ще спре автоматично, когато системата навие същото количество въже, колкото е било развито от 

момента на натискане на бутона PULL. Наблюдавайте барабана и воденето на въжето и в 

момента на спиране на автоматичното навиване, навийте остатъка ръчно, като задържите 

REWIND. 

20. ВНИМАНИЕ: Карабинерът на водещото въже може да повреди ролката на кулата. 

21. Извършете два тестови тегления с опитни пилоти – едно с единичен пилот и едно тандемно, като 

спазвате инструкциите за теглене, описани в раздел 5.2 и 9.3. 



5.2 Теглене 

Тегленето се извършва съгласно Оперативните правила за полети (FBO) (особено Раздел III: 

Теглене с лебедка) в актуалната редакция и съгласно актуалните разпоредби на DHV за оператори на 

лебедки. При теглене на делтаплан (HG) трябва да се използва подходящо въжено вилично въже. 

 

5.3 Демонтаж на лебедката 

 

След приключване на тегленето въжето трябва да бъде напълно навито. След това лебедката трябва 

да бъде изключена от захранването, за да се избегне разреждане на акумулатора на превозното 

средство. Парашутчето трябва да се отдели от въжето за теглене чрез винтов карабинер. 

Парашутчето с водещото въже трябва внимателно да се сгъне. Ако лебедката е напълно демонтирана 

от превозното средство, останалото въже трябва да се навие ръчно на барабана и да се обезопаси. 

Режещият нож трябва да се отпусне с помощта на напрегачния лост, за да не се затъпи ненужно. 

 

 

Демонтирайте предупредителния светлинен сигнал. Разединете контролния панел от кабела на 

лебедката и го съхранявайте на място, защитено от механични повреди. Кулата за развиване на 

въжето трябва да се отдели от лебедката чрез бързия монтажен захват, след което лебедката се сваля 

от куката на превозното средство. За тази операция се препоръчва участието на двама души. 

6 Поддръжка и грижи 

Преди 

употреба 

 

 

 

На всеки 24 

месеца 

Оператор на лебедката / 

поддържащ персонал 

 

 

 

Контрольор DHV / 

производител 

 

Обща визуална проверка 

Проверка на режещото устройство 

Проверка на закрепването на монтажните елементи 

Проверка на контролни точки 

 

Проверка на лебедката съгласно указанията на 

производителя 

 

Поддържащ персонал: лице, квалифицирано въз основа на образование или опит. 

7. Опазване на природата и околната среда 

По време на експлоатация трябва да се спазват Оперативните правила за полети и указанията за 

опазване на природата и околната среда на Немския делтапланеристки съюз (DHV). Трябва да се 

избягва ненужен шум и натоварване на околната среда. 

8. Екологично изхвърляне 

В края на периода на експлоатация трябва да се осигури правилно изхвърляне. Демонтажът може да 

се извършва само от квалифициран персонал или производителя. Електрическите и електронните 

компоненти подлежат на специализирано изхвърляне и могат да се премахват само от оторизирани 

предприятия. Останалите метали трябва да се предадат за скрап. Въжета и защитни покрития се 

изхвърлят с битовите отпадъци. Националните разпоредби за изхвърляне трябва стриктно да се 

спазват при екологичното изтегляне на разглобената лебедка. 



9. Допълнителна информация 

9.1 Съдържание на пратката: 

1. Лебедка с въже 

2. Глава на кулата 

3. Капачки за тръбата на кулата 

4. Дистанционно в защитен калъф 

5. Захват за опъване на гилотината 

6. Тел за поставяне и сплитане на въжето 

7. Парашутче 

8. Колани за монтаж на кулата 

9. Сигнална лампа 

10. Документация: фактура за покупка, ръководство за експлоатация и употреба, гаранционна карта 

9.2 Полезно за знание: 

1. Алармени звуци на дистанционното: 

 - Дълъг звук – когато по време на теглене оборотите на барабана надвишат 700 – трябва да 

намалите скоростта на автомобила 

 - Кратък звук – когато на барабана останат само 200 м въже – тегленето трябва да се приключи 

2. За по-високо теглене трябва да се настрои силата на теглене (Level) с 10 кг по-висока от тази, с 

която възнамерявате да теглите, но по време на теглене не трябва да се превишава зададената 

сила (Force) – например Level 100, Force до 90 

3. В случай, че оборотите на барабана превишат 900 и системата автоматично намали силата на 

теглене до нула (защита срещу издърпване), трябва да се издаде команда за край на тегленето – 

натиснете STOP, след което навийте въжето, като задържите REWIND 

4. С цел оптимизация на транспортните разходи и поради различни изисквания за височината на 

кулата в зависимост от начина на монтаж, лебедката се доставя само с глава на кулата – без тръба 

за монтаж. Размери на алуминиевата тръба за самостоятелна покупка: минимална дължина 50 см, 

външен диаметър 45 мм, дебелина на стената 2 мм 

5. Най-разумно е да не се разединява дистанционното след всеки ден на теглене, но задължително 

трябва да се съхранява в приложената защитна калъфка. При необходимост от демонтаж и 

повторно свързване трябва внимателно да се позиционират щепселът и гнездото 
6. Захранващият кабел и сигналната лампа трябва да се свързват към лебедката чрез подходящите конектори 

7. Какво никога не трябва да се прави при работа с лебедка? 

1. Да се докосват подвижните части и въжето по време на работа. 

2. Да се тегли с сила значително надвишаваща зададената. 

3. Да се излага устройството на дъжд. 

4. Да се оставя лебедката без надзор. 

5. Да се поверява на неквалифицирани лица. 

6. Да се съединява скъсано въже по друг начин, различен от 

препоръчания от производителя. 

7. Да се тегли въпреки установени каквито и да е повреди. 

8. Какво винаги трябва да имате по време на теглене? 

1. Автомобилна пожарогасител. 

2. Акумулаторен винтоверт за аварийно навиване на въжето. 

3. Жица за поставяне и съединяване на въжето. 

4. Ръководство за експлоатация. 

5. Захват за опъване на гилотината. 

6. Резервни предпазители. 

7. Комплект основни инструменти. 

 

 

 

 



9.3. Теглене стъпка по стъпка 

Първо прочетете внимателно целия текст, след това гледайте внимателно инструкционното видео, 

достъпно на нашия уебсайт, и едва след това преминете към изпълнението на отделните действия, 

като използвате както инструкциите, така и видеото. 

1. Поставете автомобила в посоката на движение, минимум на 10 м от парапланериста. 

2. Включете макарата с бутона: POWER. 

3. Развийте ръчно въжето от барабана (с прикрепен парашут) и го закрепете за парапланериста. 

4. Отдалечете се на 100 м от стартиращия парапланерист. 

5. Натиснете бутона PULL, след което с помощта на бутоните UP и DOWN настройте силата на 

теглене, като вземете предвид теглото на пилота, неговите умения и силата на вятъра. 

6. Когато ръководителят на старта даде разрешение за старт, отдалечете превозното средство от 

стартовата точка с такава скорост, че в долния десен ъгъл стойността на силата да достигне 

зададената. 

7. По време на теглене следете предварително зададената сила на теглене, която се вижда на 

дисплея в долния десен ъгъл. Това се прави чрез промяна на скоростта на движение на 

автомобила. 

8. При превишаване на зададената сила на теглене се включва предупредителен сигнал – тогава 

трябва да намалите скоростта на автомобила. 

9. Силата на теглене зависи пряко от скоростта на въртене на барабана – колкото по-голяма е 

скоростта, толкова по-голяма е силата. Стойността на оборотите се вижда на дистанционното в 

горния ляв ъгъл и не трябва да надвишава 700 оборота/мин. Ако се превиши 700, се включва 

предупредителен сигнал, а ако надвиши 900, системата се изключва автоматично и стойността на 

силата на теглене пада до нула. Това може да се сравни с действието на гилотина. В такъв случай 

трябва да се даде команда „край на тегленето“ – натиснете STOP и след това задръжте бутона 

REWIND, за да навиете въжето. 

10. Системата има защита (описана и в точка 9) срещу „претоварване“ на крилото, която работи така: 

при внезапно и рязко увеличаване на силата на теглене – вследствие на твърде бързо движение 

или порив на вятъра – силата бързо пада до нула. Винаги това е предварено от звуков сигнал, 

който дава време на теглещия за реакция. 

11. След приключване на тегленето трябва да се даде команда „край на тегленето“, а след като 

парапланеристът се откачи, натиснете бутон STOP, след което бутон REWIND. 

12. Автоматично навиване ще прибере толкова въже, колкото е било развито по време на тегленето 

от момента на натискане на бутона PULL. 

13. Навийте останалата част от въжето, като задържите бутона REWIND, като внимавате да не 

засмучете парашута! 

 


