
Návod k obsluze Vinci Paragliding – Vinci Naviják 

 

Výrobce: 

Vinci Paragliding sp. z o.o. 

Stasin 50, 21-030 Motycz, Polsko 

+48 695 123 010 

contact@vinci-paragliding.com 

Pečlivě si přečtěte tento návod a během vleku jej mějte vždy u sebe. 
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1. Obecné informace 

Návod k obsluze slouží k technickému popisu a bezpečnému provozu navijáku Vinci Paragliding, 

což je mobilní naviják pro vlečení paraglidistů a rogale – jedno- i dvoumístných – s maximální 

tažnou silou 130 daN. Jakékoliv jiné použití není v souladu s určením a je zakázáno. 

 

 



2. Technické údaje 

• Výrobce: Vinci Paragliding sp. z o.o. 

• Model: Vinci Winch 

• Typ: Mobilní odvíjecí naviják 

• Číslo certifikátu: 05-0047-25 

• Interval prohlídek: 24 měsíců 

• Hmotnost: 50 kg 

• Pohon: Externí tažné vozidlo 

• Použití: Paragliding a rogala, jedno- a dvoumístné 

• Typ vleku: Mobilní odvíjecí vlek navijákem 

• Tažná síla: 60–130 kg 

• Délka lana: 1 × 1200 m 

• Lano: 2,5 mm, Dyneema 

• Pojistka: 150 daN 

• Pracovní podmínky: 0 °C až 40 °C 

• Podmínky skladování: –10 °C až 30 °C, chránit před vlhkostí 

3. Bezpečnost 

3.1 Provoz 

Během provozu navijáku hrozí riziko úrazu způsobené rychle se otáčejícím bubnem a kladkami vedení lana, 

stejně jako riziko pro pilota při neodborném provedení vleku. Proto je nutné striktně dodržovat následující 

pokyny: 

• Nesmí se obsluhovat naviják pod vlivem alkoholu, drog, léků nebo jakýchkoliv jiných látek, které 

mohou ovlivnit koncentraci. 

• Nesmí se sahat do oblastí bubnů ani vedení lana – hrozí riziko rozdrcení. 

• Nesmí se vkládat ruce pod napnutý nůž – hrozí odříznutí prstů nebo vážné zranění. 

• Nesmí se sahat ani dotýkat pracujícího lana. 

• Nesmí se stát nebo přecházet přes tažné lano. 

• Nesmí se vlekat jiným způsobem, než je uvedeno v tomto návodu. 

• Před zahájením používání musí výrobce provést školení k obsluze a specifikám systému. 

3.2 Přeprava 

Před přepravou se ujistěte, že na navijáku nezůstaly žádné volné části a lano je řádně zajištěno. Samotný 

naviják musí být zabezpečen proti případnému pohybu při brzdění. 

3.3 Práce se navijákem 

Před zahájením jakékoliv práce na navijáku odpojte napájení a vypněte odpojovací systém. 

4. Popis navijáku 

4.1 Popis systému 

Mobilní bubnový naviják má 1 buben s kapacitou 1200 m lana (2,5 mm Dyneema) a elektrický motor, který 

udržuje nastavenou tažnou sílu na konstantní úrovni a navíjí tažné lano zpět na buben po dokončení vleku. 

Obsluha probíhá přes ruční ovládací panel. Motor neslouží jako hlavní pohon vleku, protože se jedná o 

bubnový naviják, a potřebná energie musí být dodána externím tažným vozidlem. 

 

 

 



4.2 Ovládací panel 

 

Ovládací panel slouží k řízení práce navijáku a nastavování tažné síly. 

Informace na displeji 

 

Rotation: otáčky bubnu v m/s 

Level:      nastavená hodnota tažné síly v kg 

      (od 60 do 130) 

Mode:     S – pohotovostní stav 

      A – vlečení 

      R – navíjení lana 

Rope: délka lana nacházející se na bubnu 

Force: aktuální hodnota tažné síly v kg 

 
 

Tlačítka 

 

POWER: zapnutí a vypnutí 

 

UP / DOWN: nastavení tažné síly 

 

REWIND: navíjení lana 

 

PULL: vlečení 

 

Pro vstup do nabídky a její opuštění podržte tlačítko STOP. 

 

Pravidelně je nutné aktualizovat systém tlačítkem UP (+). 

 

Po zkrácení nebo prodloužení lana: 

 

1 – odviňte celé lano 

2 – vynulujte systém podržením tlačítka PULL po dobu 5 sekund 

3 – naviňte celé lano zpět 

4 – stiskněte tlačítko DOWN (–) 

  

 

4.3 Vedení lana / řezací systém 

Vedení lana probíhá po výstupu z bubnu navijáku pomocí systému vedení lana, který je vybaven krokovým 

motorem posouvajícím vodicí jednotku po celé šířce bubnu. Díky tomu se tažné lano rovnoměrně odvíjí a 

navíjí po celé šíři bubnu. 

V systému vedení lana se nacházejí následující prvky: 

1 – Systém vodicích kladek 

2 – Řezací zařízení, které je elektricky aktivováno přes ovládací panel 

3 – Otočná hlavice věžičky 

                                         

 



4.4 Napájení a elektrická instalace 

Napájení navijáku je zajištěno z akumulátoru tažného vozidla a připojuje se před zahájením vleku pomocí 

dodaných kabelů, zatímco ovládací panel je napájen přímo z navijáku. Regulace tažné síly probíhá pomocí 

elektrického motoru spojeného s bubnem lana. 

Protože se při odvíjení lana vytváří elektrická energie rekuperací, která by u moderních vozidel mohla 

poškodit elektrickou instalaci, je vzniklá energie odváděna přes soustavu odporů, kde se přeměňuje na teplo. 

Každý odpor je chráněn samostatně – celkem 30 pojistkami – a celý systém je chráněn proti přehřátí pomocí 

ventilátorů. 

                               

5. Obsluha navijáku 

Níže je popsána správná montáž navijáku před zahájením vleku, samotný proces vlečení a také zásady 

přepravy a skladování. 

5.1 Montáž navijáku – schéma prvního uvedení do provozu 

Neignorujte důležitost prvního spuštění navijáku, protože pouze tak jej můžete bezpečně poznat a porozumět 

jeho fungování! 

Pro vlečnou práci musí být naviják upevněn na tažném háku pomocí držáku. 

Alternativně může být naviják přišroubován k podlaze nákladového prostoru pomocí čtyř montážních bodů 

umístěných na spodní straně (je třeba dbát na pevnost montážních bodů min. 400 daN). Níže je uvedeno 

schéma upevnění na ložné ploše nebo podobném povrchu. Po namontování věžičky pro vedení lana je nutné 

ji zajistit alespoň dvěma napínacími popruhy s minimální pevností v tahu 400 daN, pod úhlem minimálně 

45° proti směru tahu. 

                                

Kabel dálkového ovládání se vede do vozidla tak, aby nebyl zalomený a aby obsluha navijáku mohla při 

navíjení lana vystoupit z vozidla. Na konci kabelu přišroubujte ovladač (pilota) a dbejte na správné usazení 

konektoru a zásuvky (vodicí drážka). 

 



1. Připojte napájecí kabel k akumulátoru tažného vozidla (červená svorka je PLUS!). 

2. Zapněte systém tlačítkem POWER. Po zapnutí se na displeji zobrazí verze softwaru – tu je potřeba 

zapsat do testovacího protokolu. 

3. Zkontrolujte, zda funguje chladicí systém – z ventilátorů by měl proudit studený vzduch. 

4. Ručně otočte bubnem, abyste se ujistili, že se pohybuje volně a rovnoměrně. 

5. Stiskněte PULL – tlačítko by mělo svítit oranžově. 

6. Změňte tažnou sílu tlačítky UP/DOWN a ručně ověřte změnu odporu na bubnu. 

7. Stiskněte STOP – kontrolka u tlačítka PULL zhasne. 

8. Stiskněte a podržte tlačítko REWIND (pozor: buben se začne okamžitě otáčet!). Během toho 

zkontrolujte funkci všech pohyblivých částí. 

9. Aktivujte gilotinu stisknutím tlačítka vedle konektoru kabelu na ovladači. Řezací systém musí 

zřetelně zareagovat – je slyšet i vidět aktivaci. 

10. Řezací nůž je nutné znovu napnout pomocí napínacího háku podle návodu výrobce a zajistit v 

napnuté poloze – teprve tehdy je gilotina připravena k použití. 

11. Proveďte lano zdola přes systém kladek a ujistěte se, že se volně pohybuje. Pozor: Nezaměňte s 

konstrukčním otvorem – nesprávné provlečení lano okamžitě poškodí! 

12. Ujistěte se, že při navlékání stojí vozík vedení lana přesně naproti konci lana. 

Pouze tehdy se bude lano správně navíjet a odvíjet. Nesprávné nastavení („Cross-Feed“) může 

způsobit přetržení lana! 

               

13. Opakujte kroky z bodu 6, ale tentokrát bez otáčení bubnu – lano táhněte ručně. 

14. Připevněte malý padák (spadochronik) k tažnému lanu a zajistěte ho k pevnému bodu. 

15. Následně namontujte signalizátor na místo viditelné ze všech stran a připojte konektor. 

16. Odjeďte od pevného bodu 100 m – stiskněte tlačítko PULL a nastavte sílu tlačítky UP/DOWN na 

60. 

17. Odjeďte vozidlem od pevného bodu takovou rychlostí, aby v pravém dolním rohu displeje hodnota 

síly dosáhla 60. Tažná síla je přímo závislá na rychlosti otáčení bubnu, která nesmí překročit 700 (při 

překročení se spustí alarm; při překročení hodnoty 900 se systém automaticky odpojí a síla klesne na 

nulu – tato funkce chrání před významným překročením nastavené síly, které by mohlo způsobit 

přetažení křídla. Lze to přirovnat k činnosti gilotiny). Hodnota otáček je zobrazena v levém horním 

rohu displeje. Projeďte takto cca 500 m. 

18. Po ujetí 500 m zastavte vozidlo a stiskněte STOP. Následně zkontrolujte funkci chladicího systému a 

správnost vedení lana. 

19. Během komunikace s osobou u pevného bodu, jejímž úkolem je připravit padák k letu, stiskněte 

REWIND jednou (nedržte!). Spustí se automatické navíjení lana, které se automaticky přeruší, když 

systém navine stejnou délku lana, jaká byla odvinuta od stisku tlačítka PULL. Sledujte buben a 

vedení lana; při přerušení automatického navíjení doviňte zbytek lana podržením tlačítka REWIND. 

20. POZOR: Karabina vodicího lana může poškodit kladku věžičky. 

21. Proveďte dva testovací vleky s účastí zkušených pilotů – jeden sólo a druhý tandem, podle pokynů k 

vlečení popsaných v oddílech 5.2 a 9.3. 

 

 

 



5.2 Vlečení 

Vlečení probíhá v souladu s Provozními předpisy letů (FBO) (zejména Kapitola III: Vlečení navijákem) v 

aktuálním znění a v souladu s platnými předpisy DHV pro operátory navijáků. Při vlečení rogala (HG) je 

třeba používat vhodné vidlicové lano. 

5.3 Demontáž navijáku 

Po ukončení vleku musí být lano úplně navinuto. 

Následně je nutné odpojit naviják od napájení, aby nedošlo k vybití akumulátoru vozidla. 

Padák odpojte od tažného lana pomocí šroubového karabiny. Padák s vodicím lanem pečlivě složte. 

Pokud je naviják zcela demontován z vozidla, zbývající lano je nutné ručně navinout na buben a zajistit. 

Řezací nůž uvolněte pomocí napínací páky, aby se zbytečně nezatupoval. 

 

Odpojte výstražný světelný signál. Odpojte ovládací panel od kabelu navijáku a skladujte jej na místě 

chráněném proti mechanickému poškození. Věžičku pro odvíjení lana odpojte od navijáku pomocí 

rychloupínacího držáku a následně sundejte naviják z háku vozidla. K provedení tohoto úkonu se 

doporučuje účast dvou osob. 

6 Údržba a péče 

Před použitím 

 

 

 

Každých 24 

měsíců 

 

Operátor navijáku / údržbový personál 

 

 

 

Kontrolor DHV / výrobce 

 

Obecná vizuální kontrola 

Kontrola řezacího zařízení 

Kontrola upevnění součástí 

Kontrola kontrolních bodů 

 

Kontrola navijáku podle pokynů výrobce 

 

Údržbový personál: osoba kvalifikovaná na základě vzdělání nebo zkušeností. 

7. Ochrana přírody a životního prostředí 
Během provozu je nutné dodržovat Provozní předpisy letů a pokyny k ochraně přírody a životního 

prostředí Německého svazu rogala (DHV). Je třeba vyhýbat se zbytečnému hluku a nadměrnému 

zatěžování životního prostředí. 

8. Ekologická likvidace 
Po ukončení životnosti je nutné zajistit správnou likvidaci zařízení. Demontáž může provádět pouze 

kvalifikovaný personál nebo výrobce. 

Elektrické a elektronické součásti podléhají specializované likvidaci a mohou být likvidovány pouze 

oprávněnými firmami. Ostatní kovy je nutné odevzdat do sběru kovového odpadu. Lana a kryty je možné 

likvidovat spolu s komunálním odpadem. Při ekologické likvidaci demontovaného navijáku je nutné 

bezpodmínečně dodržovat národní předpisy. 

 



9. Další informace 

9.1 Obsah balení: 

1. Naviják s lanem 

2. Hlavice věžičky 

3. Zátky na trubku věžičky 

4. Ovladač (pilot) v ochranném pouzdře 

5. Úchyt pro napínání gilotiny 

6. Drát pro nasazování a splétání lana 

7. Malý padák (spadochronik) 

8. Popruhy pro montáž věžičky 

9. Signalizační lampa 

10. Dokumentace: faktura, návod k obsluze a používání, záruční list 

 

9.2 Co je dobré vědět: 

1. Zvukové signály ovladače (pilota): 

         - Dlouhý tón – když během vleku počet otáček bubnu překročí 700 → je nutné snížit rychlost vozidla. 

         - Krátký tón – když na bubnu zbývá pouze 200 m lana → je třeba ukončit vlek. 

2. Pro dosažení vyššího vleku nastavte tažnou sílu (Level) o 10 kg vyšší, než je síla, se kterou chcete vlek 

provádět, ale během vleku nepřekračujte nastavenou sílu (Force) – např. Level 100, Force do 90. 

3. Pokud počet otáček bubnu překročí 900 a systém automaticky sníží tažnou sílu na nulu (ochrana proti 

přetažení), je nutné vydat příkaz „konec vleku“ – stisknout STOP a následně navinout lano podržením 

tlačítka REWIND. 

4. Z důvodu optimalizace nákladů na dopravu a různých požadavků na výšku věžičky podle způsobu její 

montáže je naviják dodáván pouze s hlavicí věžičky – bez trubky, na kterou se montuje. Níže jsou 

uvedeny rozměry hliníkové trubky pro vlastní nákup: Minimální délka: 50 cm, Vnější průměr: 45 mm, 

Tloušťka stěny: 2 mm 

5. Nejrozumnější je neodpojovat ovladač (pilota) po každém dni vleku, ale vždy jej uložit do přiloženého 

ochranného pouzdra. Při nutnosti demontáže a následného připojení ovladače dbejte na správné 

nastavení konektoru a zásuvky. 

6. Napájecí kabel a signalizační světlo připojte k navijáku pomocí příslušných konektorů. 

7.   Co se nesmí dělat při obsluze navijáku? 

1. Dotýkat se pohyblivých částí a lana během provozu. 

2. Vlékat s tažnou silou výrazně vyšší, než je nastavená. 

3. Vystavovat zařízení dešti. 

4. Nechat naviják bez dozoru. 

5. Svěřovat jej nekvalifikovaným osobám. 

6. Spojovat přetržené lano jinak, než doporučuje výrobce. 

7. Vlékat naviják i při zjištění jakýchkoliv závad. 

8.   Co je třeba mít vždy při vleku? 

1. Hasící přístroj do auta 

2. Akušroubovák pro nouzové navinutí lana 

3. Drát pro nasazování a spojování lana 

4. Návod k obsluze 

5. Úchyt pro napínání gilotiny 

6. Náhradní pojistky 

7. Sadu základního nářadí 

 

 
 

 

 



9.3. Vlečení krok za krokem 

Nejprve si celý text pečlivě přečtěte, poté si pozorně prohlédněte instruktážní video dostupné na našich 

webových stránkách, a teprve potom přistupte k provádění jednotlivých činností, stále se řiďte jak návodem, 

tak videem. 

1. Nastavte vozidlo ve směru jízdy, minimálně 10 m od piloty rogala. 

2. Zapněte naviják tlačítkem POWER. 

3. Ručně odviňte lano z bubnu (s připevněným malým padákem ) a připojte k němu pilota. 

4. Odjeďte 100 m od startujícího pilota. 

5. Stiskněte tlačítko PULL a následně nastavte tažnou sílu tlačítky UP/DOWN, zohledňujíc hmotnost 

pilota, jeho dovednosti a sílu větru. 

6. Po udělení souhlasu startovním vedoucím odjeďte vozidlem od startovního bodu takovou rychlostí, aby 

v pravém dolním rohu displeje hodnota síly dosáhla nastavené hodnoty. 

7. Během vleku sledujte nastavenou tažnou sílu, která je zobrazena v pravém dolním rohu displeje. Provádí 

se to změnou rychlosti jízdy vozidla. 

8. V momentě překročení nastavené tažné síly se ozve varovný signál – v tomto okamžiku snižte rychlost 

vozidla. 

9. Tažná síla závisí přímo na rychlosti otáčení bubnu – čím větší otáčky, tím vyšší síla. Hodnota otáček je 

zobrazena na ovladači v levém horním rohu a nesmí překročit 700 ot/min. Pokud přesáhne 700, spustí se 

varovný signál; pokud přesáhne 900, systém se automaticky vypne a tažná síla klesne na nulu. Lze to 

přirovnat k činnosti gilotiny. V takovém případě vydáte příkaz „konec vleku“ – stiskněte STOP a 

následně navinujte lano podržením tlačítka REWIND. 

10. Systém má ochranu (viz bod 9) proti „přetažení“ křídla – v případě náhlého a drastického nárůstu tažné 

síly, způsobeného příliš rychlou jízdou nebo nárazem větru, dojde k okamžitému poklesu síly na nulu. 

Vždy tomu předchází zvukový signál, který dává vlekaři čas na reakci. 

11. Po ukončení vleku vydáte příkaz „konec vleku“ a po odpojení pilota stiskněte STOP a následně 

REWIND. 

12. Automatické navíjení navine tolik lana, kolik bylo odvinuto od momentu stisku tlačítka PULL. 

13. Zbytek lana navinujte podržením tlačítka REWIND, dejte pozor, abyste nevsunuli malý padák  do 

navijáku! 

 

 

 


