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Vinci Paragliding sp. z o.o. 
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+48 695 123 010 
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Læs denne manual grundigt, og hav den altid med under slæbning. 
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1. Generelle oplysninger 

Brugsanvisningen beskriver den tekniske funktion og sikker drift af Vinci Paragliding-vinschen, som er en 

mobil tromlevinsch til slæbning af en- og to-personers paraglidere og hangglidere med en maksimal 

trækkraft på 130 daN. Enhver anden anvendelse er ikke i overensstemmelse med formålet og er forbudt. 

 



2. Tekniske data 

• Producent: Vinci Paragliding sp. z o.o. 

• Model: Vinci Winch 

• Type: Mobil tromlevinsch 

• Certifikatnr.: 05-0047-25 

• Eftersynsinterval: 24 måneder 

• Vægt: 50 kg 

• Fremdrift: Eksternt slæbekøretøj 

• Anvendelse: Paraglidere og hangglidere, én- og to-personers 

• Slæbetype: Mobil slæbning med tromlevinsch 

• Trækkraft: 60–130 kg 

• Linjelængde: 1 × 1200 m 

• Line: 2,5 mm Dyneema 

• Brudstyrke: 150 daN 

• Arbejdstemperatur: 0°C til 40°C 

• Opbevaringstemperatur: –10°C til 30°C, beskyttes mod fugt 

3. Sikkerhed 

3.1 Drift 

Under drift af vinschen er der risiko for skader fra den hurtigt roterende tromle og lineføringsruller samt 

risiko for piloten, hvis slæbet udføres ukorrekt. Følg derfor strengt følgende retningslinjer: 

• Betjen ikke vinschen under indflydelse af alkohol, narkotika, medicin eller andre stoffer, der kan 

påvirke koncentrationen. 

• Rør ikke ved tromler eller lineføringer – risiko for klemning. 

• Stik ikke hænder under spændte skær – risiko for amputation eller alvorlige skader. 

• Rør ikke den arbejdende line. 

• Stå ikke over eller gå over den trækline. 

• Slæb ikke på anden måde end angivet i denne manual. 

• Før første brug skal producenten gennemføre en træning i betjening og systemets specifikationer. 

3.2 Transport 

Før transport skal det sikres, at der ikke er løse dele på vinschen, og at linen er korrekt sikret. Vinschen skal 

sikres mod forskydning under opbremsning. 

3.3 Arbejde med vinschen 

Før arbejde på vinschen påbegyndes, skal strømmen afbrydes, og afskæringssystemet slukkes. 

4. Beskrivelse af vinschen 

4.1 Systembeskrivelse 

Den mobile tromlevinsch har én tromle med kapacitet til 1200 m line (2,5 mm Dyneema) og en elektrisk 

motor, der opretholder den indstillede trækkraft på et konstant niveau og automatisk navierer slæbelinen 

tilbage på tromlen efter slæbning. Betjening sker via et manuelt betjeningspanel. Motoren fungerer ikke som 

hovedkraft til slæbet, da den kræver energi fra et eksternt slæbekøretøj. 

 

 



4.2 Betjeningspanel 

Betjeningspanelet bruges til at styre vinschens drift og til at indstille trækkraften. 

Information på displayet 

 

Rotation:   Tromlens omdrejninger i m/s 

Level:        Indstillet trækkraft i kg (fra 60 til 130) 

Mode:        S – Klar til brug 

               A – Slæbning 

               R – Opspoling af line 

Rope:        Længden af line på tromlen 

Force:       Aktuel trækkraft i kg 

 

 

Knapper 

 

POWER:  

Tænd / sluk 

UP / DOWN: 

Indstilling af trækkraft 

REWIND:  

Opspoling af line 

PULL:  

Slæbning 

 

 

For at gå ind og ud af menuen skal STOP-knappen holdes nede. 

Med jævne mellemrum skal systemet opdateres med UP (+)-knappen. 

 

Efter forkortelse eller forlængelse af linen: 

 

1. Udvikl hele linen 

2. Nulstil systemet ved at holde PULL-knappen nede i 5 sekunder 

3. Opspol hele linen 

4. Tryk på DOWN (-)-knappen 

 
 

4.3. Linestyring / Skæresystem 

Linens føring finder sted efter, at linen forlader spillets tromle, ved hjælp af et linestyringssystem, som er 

udstyret med en stepmotor, der bevæger føringsslæden over hele tromlens bredde. Dette sikrer, at slæbelinen 

bliver jævnt afviklet og rullet op over hele tromlen. 

I linestyringssystemet findes følgende elementer: 

1 – System af føreruller 

2 – Skæreenhed, som aktiveres elektrisk via betjeningspanelet 

3 – Drejelig tårnhoved 

                                          

 



4.4 Strømforsyning og elektrisk installation 

Vinschen får strøm fra batteriet i slæbekøretøjet og tilsluttes før slæbning med de medfølgende kabler, mens 

betjeningspanelet får strøm direkte fra vinschen. Regulering af trækkraften sker via en elektrisk motor, som 

er forbundet til tromlen. Under afvikling af linen genereres elektricitet gennem regenerering, som i moderne 

køretøjer kunne beskadige det elektriske system. Den genererede energi ledes derfor gennem en række 

modstande, hvor den omdannes til varmeenergi. Hver modstand er sikret individuelt – i alt med 30 sikringer 

– og hele systemet er beskyttet mod overophedning ved hjælp af ventilatorer. 

                                 

5. Betjening af vinschen 

Nedenfor beskrives korrekt montering af vinschen før slæbning, selve slæbeprocessen samt regler for 

transport og opbevaring. 

5.1 Montering af vinsch – skema for første igangsætning 

Ignorer ikke vigtigheden af den første igangsætning af vinschen, da det er den eneste måde, hvorpå du 

sikkert kan lære den at kende og forstå dens funktion! 

Til slæbearbejde skal vinschen monteres på trækkrogen ved hjælp af beslag. 

Alternativt kan vinschen fastgøres til gulvet i lastrummet med 4 monteringspunkter på bunden (bemærk 

monteringspunkternes styrke på 400 daN). Nedenfor er vist et skema for montering på en lastflade eller 

tilsvarende. Efter montering af tårnet til lineføringen skal det sikres med mindst to spændebånd med en 

minimum brudstyrke på 400 daN, i en vinkel på mindst 45° modsat trækretningen. 

                                      

Førerkablet til fjernbetjeningen føres til køretøjet, så det ikke er bøjet, og vinschoperatøren kan stige ud af 

køretøjet under opspoling af linen. Fastgør fjernbetjeningen i kabelenden, og sørg for korrekt justering af 

stik og sokkel (føringsrille). 

 

 

 



1. Tilslut strømkablet til batteriet i slæbekøretøjet (den røde ende er PLUS!). 

2. Tænd systemet med POWER-knappen. Displayet viser softwareversionen – noter den i 

testformularen. 

3. Kontroller, at kølesystemet fungerer – der skal komme kold luft ud af ventilatorerne. 

4. Drej tromlen manuelt for at sikre, at den bevæger sig frit og jævnt. 

5. Tryk på PULL – knappen skal lyse orange. 

6. Juster trækkraften med UP/DOWN-knapperne og kontroller manuelt ændringen af modstanden på 

tromlen. 

7. Tryk på STOP – lyset på PULL-knappen slukkes. 

8. Tryk på REWIND og hold den nede (advarsel: tromlen begynder straks at dreje!). Tjek samtidig alle 

bevægelige dele. 

9. Aktivér guillotinen ved at trykke på knappen ved siden af kabelstikket på fjernbetjeningen. 

Skæresystemet skal tydeligt aktiveres – man kan både se og høre det. 

10. Spænd skæreklingen igen med spændehagen ifølge producentens instruktioner, og lås den i spændt 

position – guillotinen er nu klar til brug. 

11. Før linen nedenfra gennem rulleføringssystemet, og kontroller, at den bevæger sig frit. Advarsel: 

Forveksl ikke med konstruktionshullet – forkert påtrækning kan øjeblikkeligt ødelægge linen. 

12. Sørg for, at lineføringsvognen står direkte overfor lineenden under påtrækning. Kun da vil linen blive 

korrekt spulet op og afviklet. Forkert justering (“Cross-Feed”) kan medføre linebrud! 

                

13. Gentag trinnene fra punkt 6, men denne gang uden at dreje tromlen – træk linen manuelt. 

14. Fastgør faldskærmen til slæbelinen og til et fast punkt. 

15. Monter derefter signallampen et sted, der er synligt fra alle sider, og tilslut stikket. 

16. Kør 100 m væk fra det faste punkt – tryk på PULL og indstil trækkraften med UP/DOWN-

knapperne til 60. 

17. Kør væk fra det faste punkt med en hastighed, så trækkraftens værdi i nederste højre hjørne når 60. 

Trækkraften afhænger direkte af tromlens omdrejningshastighed, som ikke må overstige 700 (ved 

overskridelse vil alarmen lyde, og hvis værdien overstiger 900, slår systemet automatisk fra, og 

trækkraften falder til nul – dette er en sikkerhedsfunktion for at forhindre overbelastning, som kunne 

føre til overtræk af vingen). Omdrejningstallet vises i øverste venstre hjørne af displayet. Kør ca. 500 

m på denne måde. 

18. Efter 500 m, stop køretøjet og tryk på STOP. Kontroller derefter kølesystemets funktion og korrekt 

lineføring. 

19. Vær i kontakt med personen ved det faste punkt, som skal indstille faldskærmen til flyvning. Tryk én 

gang på REWIND (hold ikke knappen nede!). Automatisk opspoling af linen starter, og vil 

automatisk stoppe, når systemet har rullet samme længde, som blev afviklet fra det øjeblik, PULL 

blev trykket. Hold øje med tromlen og lineføringen, og når automatisk opspoling stopper, rull resten 

af linen op ved at holde REWIND nede. 

20. ADVARSEL: Karabinhagen på lineføringen kan beskadige tårnrullen. 

21. Udfør to testslæbninger med erfarne piloter – én enkelt og én tandem – og følg slæbeanvisningerne i 

afsnit 5.2 og 9.3. 

 

 

 



5.2 Slæbning 

Slæbning udføres i overensstemmelse med gældende Flight Operations Regulations (FBO) (især Kapitel 

III: Winch-slæbning) samt de aktuelle DHV-regler for vinschoperatører. Ved slæbning af hangglidere (HG) 

skal der anvendes korrekt gaffelline. 

5.3 Afmontering af vinsch 

Efter slæbning skal linen være fuldstændigt opspolt. Derefter skal vinschen frakobles strømforsyningen for 

at undgå afladning af køretøjets batteri. Faldskærmen skal løsnes fra slæbelinen med skruelås-karabinhagen. 

Faldskærmen med lineføringen skal foldes omhyggeligt sammen. Hvis vinschen er fuldstændigt fjernet fra 

køretøjet, skal den resterende line rulles manuelt op på tromlen og sikres. Skæreklingen skal løsnes med 

spændeløftearmen for at undgå unødigt slid. 

 

Fjern advarselslyset. Frakobl betjeningspanelet fra vinschkablet, og opbevar det et sted, hvor det er beskyttet 

mod mekaniske skader. Tårnet til lineudrulning skal frakobles fra vinschen ved hjælp af en hurtigkobling, og 

derefter fjernes vinschen fra køretøjets krog. Det anbefales, at to personer deltager i denne procedure. 

6. Vedligeholdelse og pleje 

Før brug 

 

 

 

 

Hver 24. måned 

 

Vinschoperatør / 

vedligeholdelsespersonale 

 

 

 

DHV-kontrollør / 

producent 

 

Generel visuel kontrol 

Kontrol af skæresystemet 

Kontrol af fastgørelseselementernes placering 

Kontrol af kontrolpunkter 

 

Vinschen kontrolleres i henhold til producentens 

retningslinjer 

 

Vedligeholdelsespersonale: en kvalificeret person baseret på uddannelse eller erfaring. 

7. Natur- og miljøbeskyttelse 

Under drift skal man overholde flyveoperationsreglerne samt retningslinjerne for natur- og miljøbeskyttelse 

fra den Tyske Hængegliderforening (DHV). Unødvendig støj og belastning af miljøet bør undgås. 

8. Miljøvenlig bortskaffelse 

Ved slutningen af brugstiden skal korrekt bortskaffelse sikres. Demontering må kun udføres af kvalificeret 

personale eller producenten. Elektriske og elektroniske komponenter skal bortskaffes som specialaffald og 

må kun håndteres af autoriserede virksomheder. Andre metaller skal afleveres til skrot. Linjer og 

beskyttelsesdele kan bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Nationale regler for bortskaffelse skal 

altid følges i forbindelse med miljøvenlig fjernelse af den demonterede vinsch. 

 



9. Yderligere information 

9.1. Indhold af leverancen: 

1. Vinsch med line 

2. Tårnhoved 

3. Propper til tårnrør 

4. Fjernbetjening i beskyttende etui 

5. Greb til spænding af guillotin 

6. Tråd til montering og fletning af line 

7. Små faldskærm (spadochronik) 

8. Stropper til montering af tårn 

9. Signal lampe 

10. Dokumentation: Købsfaktura, Brugsanvisning og garantiformular 

9.2. Værd at vide: 

1. Alarmlyde fra fjernbetjeningen: 

o Lang lyd – når tromlehastigheden overstiger 700 under slæb, skal kørehastigheden reduceres 

o Kort lyd – når der kun er 200 m line tilbage på tromlen, skal slæbet afsluttes 

2. For at opnå højere slæb skal trækstyrken (Level) sættes 10 kg højere end den planlagte slæb, men under 

slæbet må den indstillede styrke (Force) ikke overskrides – eksempel: Level 100, Force op til 90. 

3. Hvis tromlehastigheden overstiger 900, og systemet automatisk reducerer trækkraften til nul (sikring 

mod overskridelse), skal kommandoen “slut på slæb” gives – tryk STOP, og rul derefter linen op ved at 

holde REWIND nede. 

4. For at optimere transportomkostninger og tage højde for forskellige tårnhøjder afhængigt af 

monteringsmetode, leveres vinschen med kun tårnhovedet – uden rør til montering. Anbefalede mål til 

køb af aluminiumsrør: Min. længde 50 cm, yderdiameter 45 mm, vægtykkelse 2 mm. 

5. Det er mest fornuftigt ikke at frakoble fjernbetjeningen efter hver slæbedag, men altid opbevare den i det 

medfølgende beskyttelsesetui. Hvis fjernbetjeningen skal demonteres, skal stikket korrekt placeres ved 

genmontering. 

6. Strømkabel og signallys skal tilsluttes vinschen via de korrekte stik. 

7. Hvad må man aldrig gøre under betjening af vinschen? 

1. Røre ved bevægelige dele eller linen under drift. 

2. Trække med en kraft, der væsentligt overstiger den indstillede. 

3. Udsætte enheden for regn. 

4. Efterlade vinschen uden opsyn. 

5. Betro den til uuddannede personer. 

6. Sammenføje en afbrudt line på anden måde end producentens 

anbefaling. 

7. Trække, selvom der konstateres nogen fejl eller mangler. 

8. Hvad skal altid medbringes under slæb? 

1. Bilbrandslukker 

2. Akku-skruemaskine til nødopvikling af line 

3. Tråd til montering og sammenføjning af line 

4. Brugsanvisning 

5. Greb til at spænde guillotine 

6. Reserve sikringer 

7. Sæt med grundlæggende værktøj 

 

 
 

 

 

 



9.3. Trækning trin for trin 

Læs først hele afsnittet grundigt, se derefter instruktionsvideoen på vores hjemmeside, og begynd først 

derefter at udføre de enkelte trin, mens du hele tiden følger både manualen og videoen. 

1. Placer bilen i kørselsretningen, mindst 10 m fra paraglideren. 

2. Tænd vinschen med knappen: POWER. 

3. Rul linen manuelt af tromlen (med den tilknyttede lille faldskærm) og fastgør paraglideren til linen. 

4. Kør 100 m væk fra startpunktet. 

5. Tryk på PULL-knappen, og juster trækstyrken med UP/DOWN-knapperne, under hensyntagen til 

pilotens vægt, færdigheder og vindstyrke. 

6. Når startlederen giver tilladelse, kør bilen væk fra startpunktet med en hastighed, så den viste trækstyrke 

i nederste højre hjørne når den indstillede værdi. 

7. Under trækningen skal du overvåge den forudindstillede trækstyrke, der vises i nederste højre hjørne på 

displayet. Dette gøres ved at justere bilens hastighed. 

8. Hvis den indstillede trækstyrke overskrides, udløses et advarselssignal – sænk da bilens hastighed. 

9. Trækstyrken afhænger direkte af tromlens omdrejningstal – jo højere omdrejningstal, jo større 

trækstyrke. Omdrejningstallet vises i øverste venstre hjørne på fjernbetjeningen og må ikke overstige 

700 o/min. Overskrides 700, aktiveres advarselssignalet; overstiges 900, slukkes systemet automatisk, og 

trækstyrken falder til nul – dette kan sammenlignes med guillotinen. I dette tilfælde skal kommandoen 

“slut træk” gives – tryk på STOP, og rul derefter linen ind ved at holde REWIND-knappen nede. 

10. Systemet har en sikkerhedsfunktion (beskrevet i punkt 9) mod overtræk af vingen, hvilket betyder, at 

ved et pludseligt og kraftigt stigning i trækstyrken – enten på grund af for høj kørehastighed eller 

vindstød – falder trækstyrken øjeblikkeligt til nul. Dette ledsages altid af et lydsignal, som giver tid til at 

reagere. 

11. Afslut trækningen ved at give kommandoen “slut træk”, og efter paraglideren frigøres, tryk på STOP og 

derefter REWIND. 

12. Automatisk oprulning ruller den mængde line ind, der blev rullet ud under trækningen fra det tidspunkt, 

PULL-knappen blev trykket. 

13. Rul den resterende line manuelt ind ved at holde REWIND nede, og pas på ikke at trække faldskærmen 

ind! 

 

 


