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1. Yleiset tiedot 

Käyttöohje kuvaa Vinci Paragliding -vinssin tekniset tiedot ja turvallisen käytön. Vinssi on mobiili 

kelaohjattava vinssi, jota käytetään yksin- ja kaksipaikkaisten varjoliitinten ja leijoiden hinaukseen. 

Vinssin maksimiveto on 130 daN. Muut käyttötarkoitukset ovat kiellettyjä ja eivät vastaa vinssin 

suunniteltua käyttötarkoitusta. 

 



2. Tekniset tiedot 

• Valmistaja: Vinci Paragliding sp. z o.o. 

• Malli: Vinci Winch 

• Tyyppi: Mobiili kelaohjattu vinssi 

• Sertifikaatin numero: 05-0047-25 

• Tarkastusväli: 24 kuukautta 

• Paino: 50 kg 

• Voimanlähde: Ulkoinen hinausajoneuvo 

• Käyttötarkoitus: Yksin- ja kaksipaikkaiset varjoliitimet ja leijat 

• Hinaustapa: Mobiili kelaohjattu hinauksen vinssi 

• Vetovoima: 60–130 kg 

• Köyden pituus: 1 × 1200 m 

• Köysi: 2,5 mm Dyneema 

• Katkaisupiste: 150 daN 

• Käyttöolosuhteet: 0°C – 40°C 

• Säilytysolosuhteet: –10°C – 30°C, suojattava kosteudelta 

3. Turvallisuus 

3.1 Käyttö 

Vinssi voi aiheuttaa loukkaantumisvaaran nopeasti pyörivien kelan ja köysikelkan osien vuoksi sekä pilottiin 

kohdistuvan riskin, jos hinauksia ei suoriteta oikein. Noudata seuraavia ohjeita ehdottomasti: 

• Vinssiä ei saa käyttää alkoholin, huumeiden, lääkkeiden tai muiden keskittymiskykyyn vaikuttavien 

aineiden vaikutuksen alaisena. 

• Älä koske kelaan tai köysiohjaimiin – murskaantumisvaara. 

• Älä työnnä käsiä jännitetyn terän alle – riski sormien amputaatioon tai vakaviin vammoihin. 

• Älä koske tai tartu liikkuvaan köyteen. 

• Älä seiso tai kävele hinausköyden yli. 

• Älä hinaa muulla tavalla kuin tässä ohjeessa on määritelty. 

• Ennen käyttöä valmistajan tulee antaa koulutus vinssin käsittelystä ja järjestelmän erityispiirteistä. 

3.2 Kuljetus 

Ennen kuljetusta varmista, että vinssissä ei ole irtonaisia osia ja että köysi on asianmukaisesti kiinnitetty. 

Vinssi on myös suojattava siirtymältä jarrutuksen aikana. 

3.3 Työt vinssin parissa 

Ennen huolto- tai asennustöitä irrota virta ja katkaise turvajärjestelmä. 

4. Vinssin kuvaus 

4.1 Järjestelmän kuvaus 

Mobiilissa kelavinssissä on 1 kela, johon mahtuu 1200 m 2,5 mm Dyneema-köyttä. Sähkömoottori ylläpitää 

asetettua vetovoimaa ja kelaa köyden takaisin vinssille hinauksen päätyttyä. Vinssiä ohjataan 

käsiohjauspaneelilla. Moottoria ei käytetä päävoimana hinauksessa; tarvittava energia tulee ulkoisesta 

hinausajoneuvosta. 

 

 

 

 



4.2 Ohjauspaneeli 

 

Ohjauspaneelin avulla hallitaan vinssin toimintaa ja säädetään vetovoimaa. 

Näytön tiedot 

 

Rotation: kelan kierrokset m/s 

Level:      asetettu hinauksenvetoarvo kg (60–130) 

Mode:      S – valmiustila 

    A – hinauksen suoritus 

    R – köyden kelaus 

Rope: kelalla oleva köyden pituus 

Force: nykyinen hinauksenveto kg 

 

 

Painikkeet 

 

POWER:  

päälle / pois päältä 

UP / DOWN: 

hinauksenvetovoiman säätö 

REWIND:  

köyden kelauksen käynnistys 

PULL:  

hinauksen aloittaminen 

 

Valikkoon siirtymiseksi ja siitä poistumiseksi paina ja pidä STOP-painiketta painettuna. 

Järjestelmä on päivitettävä aika ajoin UP (+) -painikkeella. 

 

Köyden lyhentämisen tai pidentämisen jälkeen: 

 

1. Kelaa koko köysi ulos. 

2. Nollaa järjestelmä pitämällä PULL-painiketta 

painettuna 5 sekuntia. 

3. Kelaa koko köysi takaisin kelalle. 

4. Paina DOWN (-) -painiketta. 

  

4.3 Köyden ohjaus / katkaisujärjestelmä 

Köysi ohjataan vinssin kelalta köydenohjausjärjestelmän avulla, joka sisältää askelmoottorin. Moottori 

liikuttaa ohjainta kelan koko leveydeltä, jolloin hinausköysi kelautuu tasaisesti ja koko kelan kapasiteetti 

hyödynnetään. 

Köydenohjausjärjestelmässä on seuraavat osat: 

1. Ohjaussarjan kulmarullat 

2. Katkaisulaite, joka aktivoidaan sähköisesti ohjauspaneelin kautta 

3. Pyörivä tornipää 

                                     

 



4.4 Virransyöttö ja sähköjärjestelmä 

Vinssi saa virtansa hinausajoneuvon akusta, ja se liitetään ennen hinauksen aloittamista mukana toimitetuilla 

kaapeleilla. Ohjauspaneeli saa virtansa suoraan vinssiltä. Vetovoiman säätö tapahtuu sähkömoottorin avulla, 

joka on yhdistetty köyden kelaan. Koska köyden kelauksen aikana syntyy sähköenergiaa regeneroinnin 

kautta, joka nykyaikaisissa ajoneuvoissa voisi vahingoittaa sähköjärjestelmää, syntynyt energia johdetaan 

sarjaan kytkettyjen vastusten kautta, joissa se muunnetaan lämmöksi. Jokainen vastus on suojattu erikseen, 

yhteensä 30 sulakkeella, ja koko järjestelmä on ylikuumenemisen varalta suojattu tuulettimilla. 

                                      

5 Vinssin käyttö 

Alla kuvataan vinssin oikea asennus ennen hinauksen aloittamista, itse hinauksen suoritus sekä kuljetus- ja 

säilytysohjeet. 

5.1 Vinssin asennus – ensimmäisen käyttöönoton kaavio 

Älä aliarvioi vinssin ensimmäisen käynnistyksen merkitystä, sillä vain näin voit tutustua laitteeseen rauhassa 

ja ymmärtää sen toimintaperiaatteen! 

Hinauksen suorittamiseksi vinssi on kiinnitettävä hinauskoukkuun mukana toimitetulla kiinnikkeellä. 

Vaihtoehtoisesti vinssi voidaan ruuvata kuormatilan lattiaan neljän kiinnityspisteen avulla, jotka sijaitsevat 

vinssin pohjassa (huomioi kiinnityspisteiden kestävyys 400 daN). Alla on kaavio vinssin kiinnityksestä 

kuormatilan tai vastaavan pinnan päälle. Kun köydenohjaustorni on asennettu, se on varmistettava vähintään 

kahdella kiristysremmillä, joiden vähimmäismurtolujuus on 400 daN, vähintään 45° kulmassa vastakkaiseen 

suuntaan vetovoimaan nähden. 

                                      

Ohjauspilotin kaapeli johdetaan ajoneuvoon siten, että se ei taivu, ja vinssin operaattori voi poistua 

ajoneuvosta köyden kelauksen aikana. Kiinnitä pilotti kaapelin päähän huolehtien, että pistoke ja liitäntä 

ovat oikein kohdistettuja (ohjausrako). 

 

 



1. Kytke virtakaapeli hinausajoneuvon akkuun (punainen liitin = PLUS!). 

2. Käynnistä järjestelmä POWER-painikkeella. Käynnistyksen jälkeen näyttö näyttää 

ohjelmistoversion – merkitse se testilomakkeeseen. 

3. Tarkista, että jäähdytysjärjestelmä toimii – tuulettimista pitäisi puhaltaa kylmää ilmaa. 

4. Käännä kelaa käsin varmistaaksesi, että se liikkuu vapaasti ja tasaisesti. 

5. Paina PULL – painikkeen valo syttyy oranssina. 

6. Säädä vetovoimaa UP/DOWN-painikkeilla ja tarkista käsin kelan vastuksen muutos. 

7. Paina STOP – PULL-painikkeen valo sammuu. 

8. Paina REWIND ja pidä painettuna (varoitus: kela alkaa pyöriä heti!). Tarkista tässä vaiheessa 

kaikkien liikkuvien osien toiminta. 

9. Käynnistä katkaisulaite painamalla pilotin liitännän vieressä olevaa painiketta. Katkaisujärjestelmän 

pitäisi toimia selkeästi – sen aktivointi näkyy ja kuuluu. 

10. Terä jännitetään uudelleen valmistajan ohjeiden mukaisella kiristyskoukulla ja lukitaan jännitettyyn 

asentoon – tällöin katkaisulaite on valmis käyttöön. 

11. Johda köysi alhaalta rullajärjestelmän läpi ja varmista, että se liikkuu vapaasti. Varo: älä sekoita 

rakenteelliseen reikään – väärä pujotus voi heti vahingoittaa köyttä. 

12. Varmista, että köyden ohjausrulla on täsmälleen köyden pään vastakkain. Vain näin köysi kelautuu 

ja kelautuu oikein. Väärä asento (“Cross-Feed”) voi aiheuttaa köyden katkeamisen! 

                

13. Toista kohta 6, mutta tällä kertaa älä kierrä kelaa – vedä köysi käsin. 

14. Kiinnitä varjopussukka hinausköyteen ja varmista se kiinteään pisteeseen. 

15. Asenna merkkivalo paikkaan, josta se näkyy kaikista suunnista, ja kytke liitin. 

16. Siirry 100 m kiinteästä pisteestä – paina PULL ja aseta vetovoima UP/DOWN-painikkeilla arvoon 60. 

17. Liiku ajoneuvolla kiinteästä pisteestä niin, että näytön oikeassa alakulmassa vetovoima saavuttaa arvon 

60. Vetovoima määräytyy kelan kierrosnopeudesta, joka ei saa ylittää 700. Jos kierrosnopeus ylittyy, 

hälytys aktivoituu, ja jos arvo ylittää 900, järjestelmä katkaisee virran automaattisesti ja vetovoima 

laskee nollaan – tämä suojaa liialliselta kuormitukselta, joka voisi vahingoittaa siipeä. Tämä toiminto on 

verrattavissa katkaisulaitteen toimintaan. Kierrosarvo näkyy näytön vasemmassa yläkulmassa. Aja noin 

500 m. 

18. Pysäytä ajoneuvo 500 m jälkeen ja paina STOP. Tarkista jäähdytysjärjestelmän toiminta ja köyden 

ohjauksen oikeellisuus. 

19. Ota yhteys henkilöön kiinteässä pisteessä, jonka tehtävänä on varjopussukan asettaminen lentoon. Paina 

REWIND kerran (älä pidä painettuna). Köysi kelautuu automaattisesti, ja kelauksen pysäytys tapahtuu 

automaattisesti, kun järjestelmä kelaa yhtä paljon köyttä kuin PULL-painikkeen painamisen aikaan oli 

vedetty. Seuraa kelan liikettä ja köyden ohjausta. Automaattisen kelauksen pysäytyksen jälkeen kelaa 

loput köydestä pitämällä REWIND-painiketta painettuna. 

20. VAROITUS: Köydenohjaimen karabiini voi vahingoittaa tornin rullaa. 

21. Suorita kaksi testihinauksia kokeneiden pilottien kanssa – yksi yksin ja toinen tandem, noudattaen 

hinauksen ohjeita kohdissa 5.2 ja 9.3. 

 

 

 

 

 



5.2 Hinauksen suoritus 

Hinauksen tulee tapahtua voimassa olevien lentotoiminnan operatiivisten sääntöjen (FBO), erityisesti III 

luvun: "Vinssihinaus", mukaisesti sekä noudattaen voimassa olevia DHV-sääntöjä vinssin operaattoreille. 

Leijan (HG) hinauksessa tulee käyttää asianmukaista haarukallista köyttä. 

5.3 Vinssin purku 

Hinauksen jälkeen köysi on kelattava kokonaan kelalle. Irrota vinssi virtalähteestä akun tyhjenemisen 

estämiseksi. Irrota varjopussukka hinausköydestä ruuvattavan karabiinin avulla. Taita varjopussukka ja 

köysi huolellisesti. Jos vinssi on irrotettu ajoneuvosta kokonaan, kelaa jäljellä oleva köysi käsin kelalle ja 

varmista se. Terä on löysättävä kiristysvivun avulla, jotta sitä ei tylsisty turhaan. 

 

Irrota varoitusvalosignaali. Irrota ohjauspaneeli vinssin kaapelista ja säilytä se paikassa, joka on suojattu 

mekaanisilta vaurioilta. Köyden kelauksen torni on irrotettava vinssistä pikakiinnittimellä, minkä jälkeen 

vinssi voidaan poistaa ajoneuvon koukusta. Tähän suositellaan kahden henkilön apua. 

6 Huolto ja ylläpito 

Ennen  

käyttöä 

 

 

Joka 24 

kuukausi 

 

Vinssin operaattori / 

huoltohenkilöstö 

 

 

DHV-tarkastaja / 

valmistaja 

 

Yleinen silmämääräinen tarkastus 

Katkaisulaitteen tarkastus 

Kiinnityselementtien istuvuuden tarkastus 

Tarkistuspisteiden tarkastus 

 

Vinssin tarkastus valmistajan ohjeiden mukaisesti 

 

Huoltohenkilöstö: Henkilö, jolla on pätevyys koulutuksen tai kokemuksen perusteella. 

7. Luonnon ja ympäristön suojelu 

Käytön aikana on noudatettava lentotoiminnan operatiivisia sääntöjä sekä Saksan Leijaliitto DHV:n 

luonnon- ja ympäristönsuojelun ohjeita. Vältä tarpeetonta melua ja ympäristön kuormitusta. 

8. Ekologinen hävittäminen 

Käyttöiän päättyessä vinssi on hävitettävä asianmukaisesti. Purku saa tapahtua vain pätevän henkilöstön tai 

valmistajan toimesta. Sähkö- ja elektroniikkaosat vaativat erityistä jätteenkäsittelyä ja niitä voivat käsitellä 

vain valtuutetut yritykset. Muut metallit tulee toimittaa romuliikkeeseen. Köydet ja suojukset voidaan 

hävittää tavallisen yhdyskuntajätteen mukana. Kansallisia jätteiden hävityssäädöksiä on ehdottomasti 

noudatettava vinssin ekologisessa hävittämisessä. 

 

 



9. Lisätiedot 

9.1 Lähetyksen sisältö: 

1. Vinssi köyden kanssa 

2. Tornin pää 

3. Torniputken suojatulpat 

4. Pilotti suojakotelossa 

5. Katkaisuterän kiristimen kahva 

6. Langanpätkä köyden pujottamiseen ja punomiseen 

7. Varjopussukka 

8. Tornin kiinnitysremmit 

9. Merkkivalo 

10. Dokumentaatio: Ostolasku, Käyttö- ja huolto-ohje, Takuuasiakirja 

9.2 Hyvä tietää: 

1. Pilotin hälytysäänet: 

o Pitkä ääni – Kun kelan kierrosmäärä hinauksen aikana ylittää 700 – vähennä auton nopeutta. 

o Lyhyt ääni – Kun kelalla on jäljellä vain 200 m köyttä – lopeta haku. 

2. Suurempaa vetoa varten aseta vetovoima (Level) 10 kg suuremmaksi kuin suunniteltu, mutta älä ylitä 

asetettua voimaa (Force) hinauksen aikana – esimerkiksi Level 100, Force 90. 

3. Jos kelan kierrosmäärä ylittää 900 ja järjestelmä automaattisesti vähentää vetovoiman nollaan 

(ylivetosuojaus), anna komento lopettaa haku – paina STOP, ja kelaa köysi takaisin pitämällä 

REWIND-painiketta painettuna. 

4. Kuljetuskustannusten optimoinnin ja erilaisten tornikorkeusvaatimusten vuoksi vinssi toimitetaan vain 

tornin päällä – ilman asennusputkea. Suositellut mitat ostettavalle alumiiniputkelle: pituus vähintään 50 

cm, ulkohalkaisija 45 mm, seinämän paksuus 2 mm. 

5. Pilottia ei ole suositeltavaa irrottaa joka päivän jälkeen, mutta se on säilytettävä suojakotelossa. Pilotin 

uudelleenasennuksessa varmista pistokkeen ja liitännän oikea kohdistus. 

6. Virtakaapeli ja merkkivalo on kytkettävä vinssiin oikeiden liitäntöjen kautta. 

7. Mitä ei koskaan tule tehdä vinssiä käytettäessä 

1. Älä koske liikkuviin osiin tai köyteen vinssin ollessa käytössä. 

2. Älä hinaa voimalla, joka ylittää asetetun merkittävästi. 

3. Älä altista laitetta sateelle. 

4. Älä jätä vinssiä ilman valvontaa. 

5. Älä anna vinssiä henkilöille, joilla ei ole pätevyyttä. 

6. Älä yhdistä katkennutta köyttä muuten kuin valmistajan ohjeiden 

mukaisesti. 

7. Älä hinaa, jos laitteessa havaitaan vikoja. 

8. Mitä tulee aina olla mukana hinauksessa 

1. Autopalosammutin 

2. Akkukäyttöinen ruuvinväännin hätäkelaukseen 

3. Lankaa köyden pujottamiseen ja liittämiseen 

4. Käyttöohje 

5. Katkaisuterän kiristimen kahva 

6. Varasulakkeet 

7. Perustyökalusarja 

 

 
 

 

 

 

 



9.3 Vinssihinaus askel askeleelta 

Lue ensin koko ohje huolellisesti, katso sitten tarkasti opetusvideo verkkosivuiltamme, ja vasta sen jälkeen 

aloita toimenpiteet käyttäen sekä ohjetta että videota. 

1. Aseta ajoneuvo ajosuunnan mukaisesti vähintään 10 m päähän varjoliitäjästä. 

2. Käynnistä vinssi POWER-painikkeella. 

3. Kelaa köysi käsin ulos kelalta (kiinnitettynä varjopussukka) ja kiinnitä siihen varjoliitäjä. 

4. Siirry 100 m päähän varjoliitäjän lähtöpaikasta. 

5. Paina PULL ja säädä vetovoimaa UP/DOWN-painikkeilla ottaen huomioon pilotti, hänen taitonsa ja 

tuulen voimakkuus. 

6. Kun lähtövastuuhenkilö antaa luvan, liiku ajoneuvolla lähtöpisteestä niin, että oikeassa alakulmassa 

näkyvä vetovoima saavuttaa asetetun arvon. 

7. Hinaamisen aikana seuraa asetettua vetovoimaa, joka näkyy näytön oikeassa alakulmassa. Tee säätö 

muuttamalla ajoneuvon nopeutta. 

8. Jos asetettu vetovoima ylittyy, kuuluu varoitussignaali – vähennä ajonopeutta. 

9. Vetovoima määräytyy suoraan kelan kierrosnopeudesta – mitä suurempi kierros, sitä suurempi veto. 

Kierrosarvo näkyy pilotin näytön vasemmassa yläkulmassa, eikä sen tule ylittää 700 rpm. Yli 700 rpm 

aktivoituu varoitussignaali, ja yli 900 rpm järjestelmä katkaisee virran automaattisesti, jolloin vetovoima 

laskee nollaan (verrattavissa katkaisulaitteen toimintaan). Tällöin anna komento lopettaa haku – paina 

STOP ja kelaa köysi pitämällä REWIND-painiketta painettuna. 

10. Järjestelmässä on ylivedonsuojaus (kuten kohdassa 9 kuvattu): jos vetovoima kasvaa äkillisesti ja 

voimakkaasti esimerkiksi liian nopean ajon tai puuskaisen tuulen takia, vetovoima laskee välittömästi 

nollaan. Tämä on aina ennakoitu äänisignaalilla, joka antaa vinssin käyttäjälle aikaa reagoida. 

11. Hinaamisen lopuksi anna komento “lopeta haku”, irrota varjoliitäjä, paina STOP ja sen jälkeen 

REWIND. 

12. Automaattinen kelauksen käynnistys kelaa takaisin yhtä paljon köyttä kuin on kelattu ulos PULL-

painikkeen painamisen jälkeen. 

13. Kelaa loput köydestä pitämällä REWIND-painiketta painettuna, varoen, ettet kelaa varjopussukkaa 

kelalle. 

 

 

 


