
Notice d’utilisation Vinci Paragliding – Treuil Vinci 

 

Fabricant : 

Vinci Paragliding sp. z o.o. 

Stasin 50, 21-030 Motycz, Pologne 

+48 695 123 010 

contact@vinci-paragliding.com 

 

Veuillez lire attentivement la présente notice et l’avoir toujours avec vous lors des opérations de 

remorquage. 
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1. Informations générales 

 

La présente notice d’utilisation décrit les caractéristiques techniques et l’exploitation en toute sécurité du 

treuil Vinci Paragliding, qui est un treuil mobile à déroulement destiné au remorquage de parapentes et de 

deltaplanes – en solo ou en tandem – avec une force de traction maximale de 130 daN. Toute autre 

utilisation est considérée comme non conforme et strictement interdite. 
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2. Données techniques 

 

• Fabricant : Vinci Paragliding sp. z o.o. 

• Modèle : Vinci Winch 

• Type : Treuil mobile à déroulement 

• Numéro de certificat : 05-0047-25 

• Périodicité des inspections : 24 mois 

• Masse : 50 kg 

• Entraînement : Véhicule tracteur externe 

• Utilisation : Parapentes et deltaplanes, solo et biplace 

• Type de remorquage : Remorquage mobile avec treuil à déroulement 

• Force de traction : 60–130 kg 

• Longueur de la corde : 1 × 1200 m 

• Corde : 2,5 mm, Dyneema 

• Émerillon de rupture : 150 daN 

• Conditions de fonctionnement : 0°C à 40°C 

• Conditions de stockage : –10°C à 30°C, protéger de l’humidité 

 

3. Sécurité 

 

3.1 Exploitation 

 

Lors de l’utilisation du treuil, il existe des risques de blessures provoquées par la rotation rapide du tambour 

et des rouleaux de guidage de la corde, ainsi qu’un risque pour le pilote en cas de remorquage incorrect. Il 

est donc impératif de respecter les consignes suivantes : 

 

• Il est interdit d’utiliser le treuil sous l’influence d’alcool, de drogues, de médicaments ou de toute          

  substance altérant la concentration. 

• Il est interdit de toucher ou de saisir la zone du tambour ou du guidage de la corde – risque d’écrasement. 

• Il est interdit de mettre les mains sous la lame sous tension – risque de coupure ou de blessures graves. 

• Il est interdit de toucher la corde en fonctionnement. 

• Il est interdit de marcher ou de se tenir debout sur la corde de remorquage. 

• Il est interdit d’effectuer un remorquage d’une manière différente de celle décrite dans ce manuel. 

• Avant toute utilisation, le fabricant doit assurer une formation à l’utilisation et aux spécificités du système. 

 

3.2 Transport 

 

Avant le transport, s’assurer qu’aucun élément ne soit libre sur le treuil et que la corde soit correctement 

sécurisée. Le treuil lui-même doit être solidement fixé pour éviter tout déplacement lors du freinage. 

 

3.3 Travaux sur le treuil 

 

Avant toute intervention sur le treuil, il faut débrancher l’alimentation électrique et désactiver le système de 

coupure. 

 

4. Description du treuil 

 

4.1 Description du système 

 

Le treuil mobile à tambour possède un tambour d’une capacité de 1200 m de corde (Dyneema 2,5 mm) et un 

moteur électrique qui maintient la force de traction réglée à un niveau constant et ré-enroule la corde après le 

remorquage. Le fonctionnement se fait au moyen d’un panneau de commande manuel. Le moteur ne sert pas 

de propulsion principale pour le remorquage : comme il s’agit d’un treuil à tambour, l’énergie nécessaire 

doit être fournie par un véhicule tracteur externe. 

 



4.2 Panneau de commande 

Le panneau de commande sert à piloter le fonctionnement du treuil et à régler la force de traction. 

Informations affichées à l’écran 

 

• Rotation : vitesse de rotation du tambour en m/s 

• Level : valeur prévue de la force de traction en kg 

(de 60 à 130) 

• Mode :         S – mode veille / prêt 

        A – mode remorquage 

        R – mode enroulement de la corde 

• Rope : longueur de corde actuellement présente 

sur le tambour 

• Force : valeur actuelle de la force de traction en kg 

  

Boutons 

 

• POWER : mise en 

marche et arrêt 

• UP / DOWN : réglage 

de la force de traction 

• REWIND : 

enroulement de la corde 

• PULL : début du 

remorquage 

 

 

Pour entrer et sortir du menu, il faut maintenir le bouton STOP enfoncé. 

 

De temps en temps, il est nécessaire de mettre à jour le système en 

appuyant sur le bouton UP (+). 

 

Après le raccourcissement ou l’allongement de la corde : 

 

1. Déroulez toute la corde. 

2. Réinitialisez le système en maintenant le bouton PULL enfoncé 

pendant 5 secondes. 

3. Enroulez complètement la corde. 

4. Appuyez sur le bouton DOWN (–). 

 
 

 
 

 

4.2 Guidage de la corde / système de coupe 

 

Le guidage de la corde s’effectue à la sortie du tambour de la treuil grâce au système de guidage de la corde, 

équipé d’un moteur pas-à-pas qui déplace le guide-corde sur toute la largeur du tambour. Cela permet à la 

corde de remorquage de se dérouler et de s’enrouler uniformément sur toute la surface du tambour. 

 

Le système de guidage de la corde se compose des éléments suivants : 

 

1. Système de poulies de guidage 

2. Dispositif de coupe, activé électriquement depuis le panneau de commande 

3. Tête rotative de la tourelle 

 

                                   



4.4 Alimentation et installation électrique 

L’alimentation du treuil est assurée par la batterie du véhicule de remorquage et doit être connectée avant le 

début du remorquage à l’aide des câbles fournis, tandis que le panneau de commande est alimenté 

directement par le treuil. La régulation de la force de traction s’effectue à l’aide d’un moteur électrique relié 

au tambour de la corde. Comme de l’énergie électrique est générée lors du déroulement de la corde par un 

processus de récupération, et que cette énergie pourrait endommager l’installation électrique des véhicules 

modernes, l’énergie produite est dissipée à travers une série de résistances, où elle est transformée en énergie 

thermique. Chaque résistance est protégée individuellement, au total par 30 fusibles, et l’ensemble du 

système est protégé contre la surchauffe grâce à des ventilateurs. 

                           

5 Utilisation du treuil 

Vous trouverez ci-dessous la description du montage correct du treuil avant le début du remorquage, du 

déroulement du remorquage proprement dit, ainsi que des règles de transport et de stockage. 

5.1 Montage du treuil – procédure de première mise en service 

Ne sous-estimez pas l’importance de la première mise en service du treuil, car ce n’est qu’ainsi que vous 

pourrez le connaître en toute tranquillité et comprendre correctement son fonctionnement ! 

Pour le remorquage, le treuil doit être fixé à l’attelage du véhicule tracteur à l’aide du support prévu à cet 

effet. Alternativement, le treuil peut être boulonné au plancher de l’espace de chargement à l’aide des 4 

points de fixation situés au-dessous (il faut tenir compte de la résistance de 400 daN des points d’ancrage). 

Ci-dessous se trouve le schéma de fixation sur une surface de chargement ou similaire. Après avoir monté la 

tourelle de guidage de la corde, celle-ci doit être sécurisée avec au minimum deux sangles d’arrimage d’une 

résistance minimale à la rupture de 400 daN, sous un angle d’au moins 45° en opposition à la direction de 

traction. 

                              

Le câble de la télécommande doit être acheminé vers le véhicule de manière à ne pas être plié, et l’opérateur 

du treuil doit pouvoir descendre du véhicule lors de l’enroulement du câble. Fixez la télécommande à 

l’extrémité du câble en veillant à l’alignement correct de la fiche et de la prise (rainure de guidage). 

 

 



1. Branchez le câble d’alimentation à la batterie du véhicule de remorquage (l’extrémité rouge correspond 

au PLUS !). 

2. Allumez le système avec le bouton POWER. Après la mise sous tension, l’écran affichera la version du 

logiciel – celle-ci doit être inscrite dans le formulaire de test. 

3. Vérifiez que le système de refroidissement fonctionne – de l’air froid doit sortir des ventilateurs. 

4. Faites tourner le tambour manuellement pour vous assurer qu’il se déplace librement et de manière 

uniforme. 

5. Appuyez sur PULL – le bouton doit s’allumer en orange. 

6. Modifiez la force de traction avec les boutons UP/DOWN et vérifiez manuellement le changement de 

résistance sur le tambour. 

7. Appuyez sur STOP – le témoin lumineux du bouton PULL s’éteint. 

8. Appuyez sur le bouton REWIND et maintenez-le (attention : le tambour commence à tourner 

immédiatement !). Pendant ce temps, vérifiez le fonctionnement de toutes les pièces mobiles. 

9. Activez la guillotine en appuyant sur le bouton à côté de la prise du câble sur la télécommande. Le 

système de coupe doit fonctionner clairement – on doit entendre et voir son activation. 

10. Tendez de nouveau la lame de coupe à l’aide du crochet de tension conformément aux instructions du 

fabricant et bloquez-la en position tendue – la guillotine est alors prête à fonctionner. 

11. Faites passer la corde par le bas à travers le système de poulies et assurez-vous qu’elle se déplace 

librement. Attention : ne pas confondre avec le trou structurel – un passage incorrect endommagerait 

immédiatement la corde. 

12. Assurez-vous que, lors du passage de la corde, le chariot guide-corde est parfaitement aligné avec 

l’extrémité de la corde. 

Seulement ainsi, la corde sera correctement enroulée et déroulée. Un mauvais alignement (« Cross-Feed 

») peut provoquer la rupture de la corde ! 

            

5. Répétez les étapes du point 6, mais cette fois sans faire tourner le tambour – tirez la corde manuellement. 

6. Fixez le parachute à la corde de remorquage et attachez-le à un point fixe. 

7. Installez ensuite le signal lumineux à un endroit visible de tous les côtés et branchez la prise. 

8. Éloignez-vous du point fixe de 100 m – appuyez sur le bouton PULL et réglez la force avec les boutons 

UP/DOWN sur 60. 

9. Éloignez le véhicule du point fixe à une vitesse telle que, dans le coin inférieur droit, la valeur de la force 

atteigne 60. La force de traction dépend directement de la vitesse de rotation du tambour, qui ne doit pas 

dépasser 700 (en cas de dépassement, une alarme se déclenche ; si la valeur dépasse 900, le système se 

déconnecte automatiquement et la force tombe à zéro – cette fonction protège contre un dépassement 

significatif de la force prévue, ce qui pourrait endommager l’aile, de façon similaire au fonctionnement 

de la guillotine). La vitesse de rotation s’affiche dans le coin supérieur gauche de l’écran. Parcourez 

environ 500 m. 

10. Après avoir parcouru 500 m, arrêtez le véhicule et appuyez sur STOP. Vérifiez ensuite le 

fonctionnement du système de refroidissement et la bonne orientation de la corde. 

11. En contact avec la personne au point fixe, chargée de préparer le parachute pour le vol, appuyez une fois 

sur REWIND (ne pas maintenir !). L’enroulement automatique de la corde commencera et s’arrêtera 

automatiquement lorsque le système aura enroulé autant de corde que celle déroulée depuis l’activation 

du bouton PULL. Surveillez le tambour et la corde, et à l’arrêt de l’enroulement automatique, terminez 

l’enroulement manuellement en maintenant le bouton REWIND. 

12. ATTENTION : Le mousqueton de la corde guide peut endommager la poulie de la tourelle. 

13. Effectuez deux remorquages tests avec des pilotes expérimentés – un en solo et un en tandem – en 

suivant les instructions de remorquage décrites dans les sections 5.2 et 9.3. 



5.2 Remorquage 

Le remorquage s’effectue conformément aux Règlements opérationnels de vol (FBO) (en particulier le 

Chapitre III : Remorquage par treuil) dans leur version en vigueur, ainsi qu’aux règlements DHV actuels 

pour les opérateurs de treuils. Lors du remorquage d’un deltaplane (HG), il faut utiliser une corde appropriée 

en forme de fourche. 

5.3 Démontage du treuil 

Après la fin du remorquage, la corde doit être complètement enroulée. Ensuite, le treuil doit être déconnecté 

de l’alimentation pour éviter de décharger la batterie du véhicule. Le parachute doit être détaché de la corde 

de remorquage à l’aide du mousqueton à vis. Le parachute avec la corde guide doit être soigneusement plié. 

Si le treuil est entièrement démonté du véhicule, la corde restante doit être enroulée manuellement sur le 

tambour et sécurisée. La lame de coupe doit être desserrée à l’aide du levier de tension afin de ne pas 

l’émousser inutilement.  

 

Démontez le signal lumineux d’avertissement. Déconnectez le panneau de commande du câble du treuil et 

rangez-le dans un endroit protégé contre les dommages mécaniques. La tourelle de déroulement de la corde 

doit être détachée du treuil à l’aide de l’attache rapide, puis le treuil doit être retiré du crochet du véhicule. Il 

est recommandé que cette opération soit effectuée par deux personnes. 

6. Entretien et maintenance 

 

Avant utilisation 

 

 

 

Tous les 24 mois 

 

 

Opérateur de treuil / 

Personnel de maintenance 

 

 

Inspecteur DHV / Fabricant 

 

Inspection visuelle générale 

Contrôle du dispositif de coupe 

Vérification de la fixation des éléments de montage 

Contrôle des points de commande 

 

Inspection du treuil selon les directives du fabricant 

 

Personnel de maintenance : personne qualifiée sur la base de sa formation ou de son expérience. 

7. Protection de la nature et de l’environnement 

Lors de l’exploitation, il convient de respecter les Règlements opérationnels de vol ainsi que les 

recommandations du Verband Deutscher Hängegleiter (DHV) concernant la protection de la nature et de 

l’environnement. Il faut éviter le bruit inutile et la surcharge de l’environnement. 

8. Élimination écologique 

À la fin de la période d’utilisation, il faut assurer une élimination correcte. Le démontage ne peut être effectué 

que par du personnel qualifié ou par le fabricant. Les composants électriques et électroniques doivent être 

éliminés selon les procédures spécialisées et uniquement par des entreprises agréées. Les autres métaux doivent 

être remis à la ferraille. Les cordes et protections doivent être éliminées avec les déchets ménagers. Il est 

impératif de respecter la réglementation nationale concernant l’élimination écologique du treuil démonté. 



9. Informations complémentaires 

9.1 Contenu de l’envoi : 

1. Treuil avec corde 

2. Tête de tourelle 

3. Bouchons pour le tube de tourelle 

4. Télécommande dans son étui de protection 

5. Crochet pour tendre la guillotine 

6. Fil pour installer et tresser la corde 

7. Parachute 

8. Sangles pour monter la tourelle 

9. Lampe de signalisation 

10. Documentation : facture d’achat, manuel d’utilisation et d’entretien, formulaire de garantie 

9.2 À savoir : 

1. Sons d’alarme de la télécommande : 

o Son long – lorsque, pendant le remorquage, la vitesse de rotation du tambour dépasse 700 – 

réduire la vitesse du véhicule. 

o Son court – lorsque seulement 200 m de corde restent sur le tambour – il est alors nécessaire 

de terminer le remorquage. 

2. Pour obtenir une traction plus élevée, il faut régler la force de remorquage (Level) 10 kg au-dessus 

de celle prévue pour le remorquage, mais pendant le remorquage, ne jamais dépasser la force prévue 

(Force) – exemple : Level 100, Force jusqu’à 90. 

3. Si la vitesse de rotation du tambour dépasse 900 et que le système réduit automatiquement la force 

de traction à zéro (protection contre le surtirage), il faut donner l’ordre de fin de remorquage – 

appuyer sur STOP, puis enrouler la corde en maintenant le bouton REWIND. 

4. Pour optimiser les coûts de transport et en raison des différentes exigences sur la hauteur de la 

tourelle selon le montage final, le treuil est livré avec uniquement la tête de tourelle – sans le tube de 

montage. Dimensions recommandées pour le tube en aluminium à acheter soi-même : longueur min. 

50 cm, diamètre extérieur 45 mm, épaisseur de paroi 2 mm. 

5. Il est préférable de ne pas déconnecter la télécommande après chaque journée de remorquage, mais il 

est impératif de la ranger dans l’étui de protection fourni. En cas de démontage de la télécommande, 

lors de la reconnexion, veiller à bien aligner la fiche et la prise. 

6. Le câble d’alimentation et la lampe de signalisation doivent être connectés au treuil via les raccords 

appropriés. 

7. Que ne faut-il jamais faire lors de l’utilisation du treuil ? 

1. Toucher les pièces mobiles ou la corde pendant le fonctionnement. 

2. Remorquer avec une force dépassant largement celle réglée. 

3. Exposer l’appareil à la pluie. 

4. Laisser le treuil sans surveillance. 

5. Confier son utilisation à des personnes non qualifiées. 

6. Raccorder une corde cassée d’une manière différente de celle 

recommandée par le fabricant. 

7. Remorquer malgré la constatation de quelconques dysfonctionnements. 

     8. Que faut-il toujours avoir lors d’un remorquage ? 

1. Extincteur pour véhicule 

2. Perceuse-visseuse sans fil pour l’enroulement d’urgence de la corde 

3. Fil pour installer et connecter la corde 

4. Manuel d’utilisation 

5. Crochet pour tendre la guillotine 

6. Fusibles de rechange 

7. Ensemble d’outils de base 

 
 

 



 9.3. Remorquage étape par étape 

Lisez d’abord l’intégralité du manuel attentivement, puis regardez la vidéo de formation disponible sur notre 

site internet, et enfin procédez aux opérations en vous aidant constamment du manuel et de la vidéo. 

1. Positionnez le véhicule dans la direction de vol, à au moins 10 m du parapentiste. 

2. Allumez l’enrouleur avec le bouton POWER. 

3. Déroulez manuellement la corde du tambour (avec le parachute attaché) et fixez-y le parapentiste. 

4. Reculez de 100 m depuis le parapentiste au départ. 

5. Appuyez sur le bouton PULL, puis réglez la force de traction à l’aide des boutons UP et DOWN en 

tenant compte du poids du pilote, de ses compétences et de la force du vent. 

6. Lorsque le responsable du décollage donne l’autorisation, éloignez le véhicule du point de départ à 

une vitesse permettant à la valeur de la force, affichée dans le coin inférieur droit de l’écran, 

d’atteindre la valeur réglée. 

7. Pendant le remorquage, contrôlez la force de traction réglée, visible sur l’afficheur dans le coin 

inférieur droit, en ajustant la vitesse du véhicule. 

8. Si la force de traction réglée est dépassée, un signal d’alerte sonore se déclenche – réduisez alors la 

vitesse du véhicule. 

9. La force de traction dépend directement de la vitesse de rotation du tambour – plus la rotation est 

rapide, plus la force est élevée. La valeur de rotation s’affiche sur la télécommande dans le coin 

supérieur gauche et ne doit pas dépasser 700 tr/min. Si elle dépasse 700, un signal d’alerte s’active ; 

si elle dépasse 900, le système s’arrête automatiquement et la force de traction tombe à zéro. Cela 

peut être comparé au fonctionnement de la guillotine. Dans ce cas, donnez l’ordre de fin de 

remorquage – appuyez sur STOP, puis enroulez la corde en maintenant le bouton REWIND. 

10. Le système dispose d’une protection (décrite également au point 9) contre le “surtirage” de l’aile : en 

cas d’augmentation soudaine et excessive de la force de traction, due à une vitesse trop élevée ou à 

une rafale de vent, la force chute immédiatement à zéro. Cela est toujours précédé d’un signal 

sonore, donnant au pilote le temps de réagir. 

11. Pour terminer le remorquage, donnez l’ordre “fin de remorquage”. Après la libération du 

parapentiste, appuyez sur STOP, puis sur REWIND. 

12. L’enroulement automatique rembobinera exactement la longueur de corde déroulée depuis 

l’activation du bouton PULL. 

13. Enroulez le reste de la corde en maintenant le bouton REWIND, en veillant à ne pas aspirer le 

parachute ! 

 


