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1. Γενικές Πληροφορίες 

Το εγχειρίδιο χρήσης παρέχει τεχνικές πληροφορίες και οδηγίες ασφαλούς λειτουργίας για την τροχαλία 

Vinci Paragliding, η οποία είναι μια φορητή τροχαλία για ρυμούλκηση αλεξιπτώτων πλαγιάς και 

αιωρόπτερων – μονοθέσιων και διθέσιων, με μέγιστη δύναμη έλξης 130 daN. Κάθε άλλη χρήση είναι εκτός 

σκοπού και απαγορεύεται. 



2. Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

• Κατασκευαστής: Vinci Paragliding sp. z o.o. 

• Μοντέλο: Vinci Winch 

• Τύπος: Φορητή τροχαλία με τύμπανο 

• Αριθμός πιστοποιητικού: 05-0047-25 

• Περίοδος επιθεώρησης: 24 μήνες 

• Βάρος: 50 kg 

• Κίνηση: Εξωτερικό όχημα ρυμούλκησης 

• Χρήση: Αλεξίπτωτα πλαγιάς και αιωρόπτερα, μονοθέσια και διθέσια 

• Τύπος ρυμούλκησης: Φορητή ρυμούλκηση με τροχαλία 

• Δύναμη έλξης: 60–130 kg 

• Μήκος σχοινιού: 1 × 1200 m 

• Σχοινί: 2,5 mm, Dyneema 

• Δυνατότητα θραύσης: 150 daN 

• Συνθήκες λειτουργίας: 0°C έως 40°C 

• Συνθήκες αποθήκευσης: –10°C έως 30°C, προστασία από υγρασία 

3. Ασφάλεια 

3.1 Λειτουργία 

Κατά τη χρήση της τροχαλίας υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού λόγω των ταχέως περιστρεφόμενων 

τυμπάνων και των τροχών καθοδήγησης του σχοινιού, καθώς και κίνδυνος για τον πιλότο εάν η 

ρυμούλκηση εκτελεστεί ακατάλληλα. Συνεπώς, πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι παρακάτω οδηγίες: 

• Απαγορεύεται η χρήση της τροχαλίας υπό την επήρεια αλκοόλ, ναρκωτικών, φαρμάκων ή 

οποιασδήποτε άλλης ουσίας που επηρεάζει τη συγκέντρωση. 

• Απαγορεύεται η επαφή με τα τύμπανα ή τις τροχαλίες – υπάρχει κίνδυνος συνθλιβής. 

• Απαγορεύεται η τοποθέτηση των χεριών κάτω από τη λεπίδα υπό τάση – υπάρχει κίνδυνος κοπής 

δακτύλων ή σοβαρού τραυματισμού. 

• Απαγορεύεται η επαφή με το κινούμενο σχοινί. 

• Απαγορεύεται να στέκεστε ή να περνάτε πάνω από το σχοινί ρυμούλκησης. 

• Απαγορεύεται η ρυμούλκηση με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που περιγράφεται στο παρόν 

εγχειρίδιο. 

• Πριν από την πρώτη χρήση, ο κατασκευαστής πρέπει να παρέχει εκπαίδευση στη λειτουργία και τις 

ιδιαιτερότητες του συστήματος. 

3.2 Μεταφορά 

Πριν τη μεταφορά, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν χαλαρά εξαρτήματα στην τροχαλία και ότι το σχοινί είναι 

ασφαλισμένο κατάλληλα. Η ίδια η τροχαλία πρέπει να ασφαλιστεί για να μην μετακινηθεί κατά το 

φρενάρισμα. 

3.3 Εργασίες στην τροχαλία 

Πριν από οποιαδήποτε εργασία στην τροχαλία, αποσυνδέστε την τροφοδοσία και απενεργοποιήστε το 

σύστημα διακοπής. 

4. Περιγραφή της Τροχαλίας 

4.1 Περιγραφή του Συστήματος 

Η φορητή τροχαλία με τύμπανο διαθέτει 1 τύμπανο χωρητικότητας 1200 m σχοινιού (2,5 mm Dyneema) και 

ηλεκτρικό κινητήρα, ο οποίος διατηρεί τη ρυθμισμένη δύναμη έλξης σταθερή και τυλίγει το σχοινί πίσω στο 

τύμπανο μετά το τέλος της ρυμούλκησης. Η λειτουργία γίνεται μέσω χειροκίνητου πίνακα ελέγχου. Ο 

κινητήρας δεν χρησιμοποιείται ως κύρια πηγή ενέργειας για τη ρυμούλκηση, καθώς η τροχαλία είναι τύπου 

τύμπανο και η απαιτούμενη ενέργεια παρέχεται από εξωτερικό όχημα ρυμούλκησης. 



4.2 Πίνακας Ελέγχου 

Ο πίνακας ελέγχου χρησιμοποιείται για τη διαχείριση της λειτουργίας της τροχαλίας και για τη ρύθμιση της 

δύναμης έλξης. 

Πληροφορίες στην Οθόνη 

 

• Rotation: στροφές τυμπάνου σε m/s 

• Level:    ρυθμιζόμενη τιμή δύναμης ρυμούλκησης    

               σε kg (από 60 έως 130) 

• Mode:     S – κατάσταση ετοιμότητας 

            A – ρυμούλκηση 

            R – τύλιγμα σχοινιού 

• Rope:  μήκος σχοινιού που υπάρχει στο τύμπανο 

• Force:τρέχουσα τιμή δύναμης ρυμούλκησης σε kg 

 
 

Przyciski 

 

POWER:       włączanie i  

                      wyłącznie 

 

UP / DOWN: ustawianie siły                 

                       holowania 

 

REWIND:      zwijanie liny 
 

PULL:            holowanie 

Για είσοδο και έξοδο από το μενού, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί STOP. 

Περιοδικά πρέπει να ενημερώνετε το σύστημα με το κουμπί UP (+). 

Μετά τη συντόμευση ή επιμήκυνση του σχοινιού: 

1. Ξετυλίξτε ολόκληρο το σχοινί. 

2. Μηδενίστε το σύστημα κρατώντας πατημένο το κουμπί 

PULL για 5 δευτερόλεπτα. 

3. Τυλίξτε ξανά ολόκληρο το σχοινί. 

4. Πατήστε το κουμπί DOWN (-). 

 

 

4.3 Καθοδήγηση σχοινιού / Σύστημα κοπής 

Η καθοδήγηση του σχοινιού πραγματοποιείται μετά την έξοδό του από το τύμπανο της τροχαλίας μέσω 

συστήματος καθοδήγησης, το οποίο διαθέτει βηματικό κινητήρα που μετακινεί τον οδηγό σε όλο το πλάτος 

του τυμπάνου. Με αυτόν τον τρόπο, το σχοινί ρυμούλκησης τυλίγεται ομοιόμορφα σε όλο το τύμπανο. 

Στο σύστημα καθοδήγησης σχοινιού υπάρχουν τα εξής στοιχεία: 

1. Σύστημα τροχαλιών καθοδήγησης 

2. Συσκευή κοπής, η οποία ενεργοποιείται ηλεκτρικά μέσω του πίνακα ελέγχου 

3. Περιστρεφόμενη κεφαλή του πύργου 

                                        

 



4.4 Τροφοδοσία και Ηλεκτρικό Σύστημα 

Η τροφοδοσία της τροχαλίας γίνεται από την μπαταρία του οχήματος ρυμούλκησης και συνδέεται πριν από 

την έναρξη της ρυμούλκησης με τα παρεχόμενα καλώδια, ενώ ο πίνακας ελέγχου τροφοδοτείται απευθείας 

από την τροχαλία. Η ρύθμιση της δύναμης έλξης γίνεται μέσω ηλεκτρικού κινητήρα που συνδέεται με το 

τύμπανο του σχοινιού. Κατά το ξετύλιγμα του σχοινιού παράγεται ηλεκτρική ενέργεια μέσω αναγεννητικής 

διαδικασίας, η οποία σε σύγχρονα οχήματα θα μπορούσε να βλάψει το ηλεκτρικό σύστημα. Η παραγόμενη 

ενέργεια απορροφάται μέσω σειράς αντιστάσεων, όπου μετατρέπεται σε θερμότητα. Κάθε αντίσταση 

προστατεύεται ξεχωριστά, συνολικά με 30 ασφαλειοδιακόπτες, και ολόκληρο το σύστημα προστατεύεται 

από υπερθέρμανση με τη βοήθεια ανεμιστήρων. 

                                      

5. Χειρισμός Τροχαλίας 

Ακολουθεί περιγραφή της σωστής εγκατάστασης της τροχαλίας πριν από την έναρξη της ρυμούλκησης, της 

ίδιας της διαδικασίας ρυμούλκησης, καθώς και των κανόνων μεταφοράς και αποθήκευσης. 

5.1 Συναρμολόγηση Τροχαλίας – Σχέδιο πρώτης εκκίνησης 

Μην υποτιμάτε τη σημασία της πρώτης εκκίνησης της τροχαλίας, καθώς μόνο έτσι μπορείτε να τη 

γνωρίσετε και να κατανοήσετε τη λειτουργία της με ασφάλεια! 

Για ρυμουλκούμενη εργασία, η τροχαλία πρέπει να στερεωθεί στο άγκιστρο ρυμούλκησης με τη βοήθεια 

της βάσης στήριξης. 

Εναλλακτικά, η τροχαλία μπορεί να βιδωθεί στο πάτωμα του χώρου φόρτωσης χρησιμοποιώντας 4 σημεία 

στερέωσης στο κάτω μέρος (προσοχή στη μέγιστη αντοχή 400 daN των σημείων στερέωσης). Παρακάτω 

δίνεται το σχέδιο στερέωσης σε επιφάνεια φόρτωσης ή παρόμοια. 

Μετά την εγκατάσταση του πύργου καθοδήγησης σχοινιού, πρέπει να ασφαλιστεί με τουλάχιστον δύο 

ιμάντες τάσης, με ελάχιστη αντοχή θραύσης 400 daN και γωνία τουλάχιστον 45° αντίθετη προς τη φορά της 

έλξης. 

                                    

Ο καλώδιος του τηλεχειριστηρίου οδηγείται προς το όχημα έτσι ώστε να μην είναι λυγισμένος και ο 

χειριστής της τροχαλίας να μπορεί να κατέβει από το όχημα κατά το τύλιγμα του σχοινιού. Βιδώστε το 

τηλεχειριστήριο στο άκρο του καλωδίου, προσέχοντας τη σωστή ευθυγράμμιση του φις και της υποδοχής 

(οδηγός αυλάκι). 



1. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην μπαταρία του οχήματος ρυμούλκησης (το κόκκινο άκρο είναι 

το PLUS!). 

2. Ενεργοποιήστε το σύστημα με το κουμπί POWER. Μετά την ενεργοποίηση, η οθόνη θα εμφανίσει την 

έκδοση του λογισμικού – σημειώστε την στο έντυπο ελέγχου. 

3. Ελέγξτε αν λειτουργεί το σύστημα ψύξης – από τους ανεμιστήρες πρέπει να εξέρχεται κρύος αέρας. 

4. Περιστρέψτε χειροκίνητα το τύμπανο για να βεβαιωθείτε ότι κινείται ελεύθερα και ομοιόμορφα. 

5. Πατήστε PULL – το κουμπί πρέπει να ανάψει πορτοκαλί. 

6. Αλλάξτε τη δύναμη έλξης με τα κουμπιά UP/DOWN και ελέγξτε χειροκίνητα την αλλαγή αντίστασης 

στο τύμπανο. 

7. Πατήστε STOP – το φως στο κουμπί PULL θα σβήσει. 

8. Πατήστε και κρατήστε το κουμπί REWIND (προσοχή: το τύμπανο αρχίζει να περιστρέφεται αμέσως!). 

Κατά τη διάρκεια αυτή, ελέγξτε τη λειτουργία όλων των κινούμενων μερών. 

9. Ενεργοποιήστε το γκιλοτίνα πατώντας το κουμπί δίπλα στη σύνδεση του καλωδίου στο τηλεχειριστήριο. 

Το σύστημα κοπής πρέπει να ενεργοποιηθεί καθαρά – θα ακουστεί και θα φαίνεται η ενεργοποίησή του. 

10. Η λεπίδα πρέπει να ξανατεντωθεί χρησιμοποιώντας το γάντζο τάσης σύμφωνα με τις οδηγίες του 

κατασκευαστή και να μπλοκαριστεί σε θέση τάνυσης – τότε η γκιλοτίνα είναι έτοιμη για χρήση. 

11. Περάστε το σχοινί από κάτω μέσω του συστήματος τροχαλιών και βεβαιωθείτε ότι κινείται ελεύθερα. 

Προσοχή: Μην το μπερδέψετε με την οπή κατασκευής – η λανθασμένη διέλευση θα καταστρέψει 

αμέσως το σχοινί. 

12. Βεβαιωθείτε ότι κατά το πέρασμα, το καροτσάκι καθοδήγησης του σχοινιού βρίσκεται ακριβώς 

απέναντι από το άκρο του σχοινιού. Μόνο τότε το σχοινί θα τυλιχτεί και θα ξετυλιχθεί σωστά. 

Λανθασμένη τοποθέτηση («Cross-Feed») μπορεί να προκαλέσει θραύση του σχοινιού! 

             

13. Επαναλάβετε τα βήματα από το σημείο 6, αλλά αυτή τη φορά χωρίς να περιστρέψετε το τύμπανο – 

τραβήξτε το σχοινί χειροκίνητα. 

14. Συνδέστε το αλεξίπτωτο στο σχοινί ρυμούλκησης και στερεώστε το σε σταθερό σημείο. 

15. Στη συνέχεια, εγκαταστήστε τον φωτεινό σηματοδότη σε θέση ορατή από όλες τις πλευρές και συνδέστε 

το φις. 

16. Απομακρυνθείτε 100 μ από το σταθερό σημείο – πατήστε το κουμπί PULL και ρυθμίστε τη δύναμη με 

τα κουμπιά UP/DOWN στο 60. 

17. Οδηγήστε το όχημα με τέτοια ταχύτητα ώστε η ένδειξη δύναμης στο κάτω δεξί μέρος της οθόνης να 

φτάσει στο 60. Η δύναμη έλξης εξαρτάται άμεσα από την ταχύτητα περιστροφής του τυμπάνου, η οποία 

δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 700 rpm (σε περίπτωση υπέρβασης ενεργοποιείται συναγερμός· εάν 

υπερβεί τις 900, το σύστημα διακόπτει αυτόματα τη λειτουργία και η δύναμη μειώνεται στο μηδέν – 

αυτό το χαρακτηριστικό προστατεύει από υπερβολική δύναμη που θα μπορούσε να προκαλέσει 

τραβήγμα του πτερυγίου, παρόμοιο με τη λειτουργία της γκιλοτίνας). Η ένδειξη στροφών εμφανίζεται 

στην πάνω αριστερή γωνία της οθόνης. Διανύστε περίπου 500 μ. 

18. Μετά από 500 μ, σταματήστε το όχημα και πατήστε STOP. Έπειτα ελέγξτε τη λειτουργία του 

συστήματος ψύξης και την ορθή καθοδήγηση του σχοινιού. 

19. Ενώ βρίσκεστε σε επικοινωνία με το άτομο στο σταθερό σημείο, που είναι υπεύθυνο για την 

τοποθέτηση του αλεξίπτωτου, πατήστε REWIND μία φορά (μην το κρατάτε πατημένο!). Θα ξεκινήσει 

το αυτόματο τύλιγμα του σχοινιού, το οποίο θα σταματήσει αυτόματα όταν το σύστημα έχει τυλίξει το 

ίδιο μήκος σχοινιού που ξετυλίχθηκε από τη στιγμή που πατήθηκε το PULL. Παρακολουθήστε το 

τύμπανο και την καθοδήγηση του σχοινιού και, όταν σταματήσει το αυτόματο τύλιγμα, τυλίξτε το 

υπόλοιπο σχοινί κρατώντας το REWIND. 

20. ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο γάντζος του καθοδηγητικού σχοινιού μπορεί να βλάψει την τροχαλία του πύργου. 

21. Εκτελέστε δύο δοκιμαστικές ρυμούλκησεις με έμπειρους πιλότους – μία ατομική και μία tandem, 

ακολουθώντας τις οδηγίες ρυμούλκησης που περιγράφονται στις ενότητες 5.2 και 9.3. 



5.2 Ρυμούλκηση 

Η ρυμούλκηση πραγματοποιείται σύμφωνα με τους Κανονισμούς Λειτουργίας Πτήσεων (FBO) (ιδιαίτερα 

Κεφάλαιο III: Ρυμούλκηση με τροχαλία) στην τρέχουσα εκδοχή τους, καθώς και σύμφωνα με τους 

ισχύοντες κανονισμούς DHV για τους χειριστές τροχαλιών. Κατά τη ρυμούλκηση αλεξίπτωτων πλαγιάς 

(HG) πρέπει να χρησιμοποιείται κατάλληλο σχοινί διχτυωτού τύπου. 

5.3 Αποσυναρμολόγηση Τροχαλίας 

Μετά την ολοκλήρωση της ρυμούλκησης, το σχοινί πρέπει να είναι πλήρως τυλιγμένο. Στη συνέχεια, η 

τροχαλία πρέπει να αποσυνδεθεί από την τροφοδοσία για να αποφευχθεί η εκφόρτιση της μπαταρίας του 

οχήματος. Το αλεξίπτωτο πρέπει να αποσυνδεθεί από το σχοινί ρυμούλκησης χρησιμοποιώντας τον γάντζο 

με βίδα. Το αλεξίπτωτο με το καθοδηγητικό σχοινί πρέπει να διπλωθεί προσεκτικά. Εάν η τροχαλία έχει 

αποσυναρμολογηθεί πλήρως από το όχημα, το υπόλοιπο σχοινί πρέπει να τυλιχθεί χειροκίνητα στο τύμπανο 

και να ασφαλιστεί. Η λεπίδα κοπής πρέπει να χαλαρώσει χρησιμοποιώντας τη μοχλό τάσης για να μην 

μουντζουρωθεί περιττά. 

 

Αποσυναρμολογήστε τον φωτεινό σηματοδότη προειδοποίησης. Αποσυνδέστε τον πίνακα χειρισμού από το 

καλώδιο της τροχαλίας και φυλάξτε τον σε μέρος προστατευμένο από μηχανικές βλάβες. Ο πύργος 

εκτύλιξης του σχοινιού πρέπει να αποσυνδεθεί από την τροχαλία χρησιμοποιώντας τον γρήγορο σύνδεσμο 

και στη συνέχεια να αφαιρεθεί η τροχαλία από τον γάντζο του οχήματος. Συνιστάται η συμμετοχή δύο 

ατόμων για αυτή τη διαδικασία. 

5. Συντήρηση και φροντίδα 

Πριν τη χρήση 

 

 

 

Κάθε 24 μήνες 

 

Χειριστής τροχαλίας / 

προσωπικό συντήρησης 

 

 

Ελεγκτής DHV / 

κατασκευαστής 

 

Γενικός οπτικός έλεγχος 

Έλεγχος της συσκευής κοπής 

Έλεγχος της στερέωσης των εξαρτημάτων 

Έλεγχος των σημείων ελέγχου 

Έλεγχος της τροχαλίας σύμφωνα με τις οδηγίες του 

κατασκευαστή 

 

Προσωπικό συντήρησης: άτομο με τα κατάλληλα προσόντα μέσω εκπαίδευσης ή εμπειρίας. 

7. Προστασία της φύσης και του περιβάλλοντος 

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, πρέπει να τηρούνται οι Κανονισμοί Λειτουργίας Πτήσεων καθώς και οι 

οδηγίες για την προστασία της φύσης και του περιβάλλοντος της Γερμανικής Ένωσης Αλεξιπτώτων (DHV). 

Αποφύγετε περιττό θόρυβο και επιβάρυνση του περιβάλλοντος. 

8. Οικολογική απόρριψη 

Στο τέλος της περιόδου χρήσης πρέπει να διασφαλιστεί η σωστή απόρριψη. Η αποσυναρμολόγηση πρέπει 

να γίνεται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό ή τον κατασκευαστή. Τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά 

εξαρτήματα υπόκεινται σε ειδική απόρριψη και μπορούν να απομακρυνθούν μόνο από εξουσιοδοτημένες 

εταιρείες. Τα υπόλοιπα μέταλλα πρέπει να παραδοθούν σε ανακύκλωση. Τα σχοινιά και οι θήκες πρέπει να 

απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Οι εθνικοί κανονισμοί απόρριψης πρέπει να τηρούνται 

αυστηρά για την οικολογική απομάκρυνση της αποσυναρμολογημένης τροχαλίας. 



9. Πρόσθετες πληροφορίες 

9.1. Περιεχόμενο αποστολής: 

1. Τροχαλία μαζί με σχοινί 

2. Κεφαλή πύργου 

3. Κάλυμμα σωλήνα πύργου 

4. Τηλεχειριστήριο σε προστατευτική θήκη 

5. Λαβή για τέντωμα της γκιλοτίνας 

6. Σύρμα για τοποθέτηση και πλέξιμο του σχοινιού 

7. Αλεξίπτωτο (spadochronik) 

8. Ιμάντες για στερέωση του πύργου 

9. Φωτεινός σηματοδότης 

10. Τεκμηρίωση: Τιμολόγιο αγοράς, Οδηγίες χρήσης, Έντυπο εγγύησης 

9.2. Σημαντικά να γνωρίζετε: 

1. Σηματοδοτικά ηχητικά σήματα του τηλεχειριστηρίου:                                                                                 

- Μακρύς ήχος – Όταν κατά το έλξιμο οι στροφές του τυμπάνου υπερβούν τις 700, μειώστε την     

ταχύτητα του οχήματος.                                                                                                                                 

- Κοντός ήχος – Όταν απομένουν μόνο 200 μ σχοινιού στο τύμπανο, πρέπει να ολοκληρωθεί το έλξιμο. 

2. Για μεγαλύτερη δύναμη έλξης, ρυθμίστε την τιμή Level 10 κιλά πάνω από την τιμή με την οποία 

προγραμματίζετε να έλξετε, αλλά κατά τη διάρκεια του έλξης μην υπερβαίνετε την καθορισμένη δύναμη 

(Force) – π.χ. Level 100, Force έως 90. 

3. Σε περίπτωση που οι στροφές του τυμπάνου ξεπεράσουν τις 900 και το σύστημα μηδενίσει αυτόματα τη 

δύναμη έλξης (προστασία από υπερβολική έλξη), δώστε εντολή «τέλος έλξης» – πατήστε STOP και στη 

συνέχεια τυλίξτε το σχοινί κρατώντας το κουμπί REWIND συνεχώς. 

4. Για λόγους βελτιστοποίησης κόστους μεταφοράς και λόγω διαφορετικών απαιτήσεων ύψους πύργου 

ανάλογα με τον τρόπο εγκατάστασης, η τροχαλία παραδίδεται μόνο με την κεφαλή πύργου – χωρίς 

σωλήνα. Διαστάσεις σωλήνα αλουμινίου για ανεξάρτητη αγορά: Ελάχιστο μήκος 50 cm, εξωτερική 

διάμετρος 45 mm, πάχος τοιχώματος 2 mm. 

5. Είναι προτιμότερο να μην αποσυνδέετε το τηλεχειριστήριο μετά από κάθε ημέρα έλξης, αλλά να το 

φυλάτε στη συνοδευτική θήκη προστασίας. Σε περίπτωση ανάγκης αποσυναρμολόγησης, κατά την 

επανασύνδεση προσέξτε να ευθυγραμμίσετε σωστά το φις και τη θύρα. 

6. Το καλώδιο τροφοδοσίας και ο φωτεινός σηματοδότης πρέπει να συνδεθούν στην τροχαλία μέσω των 

κατάλληλων συνδέσεων. 

7. Τι δεν πρέπει ποτέ να κάνετε κατά τη χρήση της τροχαλίας; 

1. Αγγίζετε τα κινούμενα μέρη και το σχοινί κατά τη λειτουργία. 

2. Έλκετε με δύναμη πολύ μεγαλύτερη από την καθορισμένη. 

3. Εκθέτετε τη συσκευή στη βροχή. 

4. Αφήνετε την τροχαλία χωρίς επίβλεψη. 

5. Αναθέτετε τη λειτουργία σε μη εξειδικευμένα άτομα. 

6. Συνδέετε σπασμένο σχοινί διαφορετικά από ό,τι συνιστά ο 

κατασκευαστής. 

7. Συνεχίζετε το έλξιμο παρά την ύπαρξη οποιωνδήποτε βλαβών. 

8. Τι πρέπει πάντα να έχετε μαζί σας κατά το έλξιμο; 

1. Πυροσβεστήρα οχήματος 

2. Μπαταριοκίνητο κατσαβίδι για έκτακτη περιτύλιξη του σχοινιού 

3. Σύρμα για τοποθέτηση και σύνδεση του σχοινιού 

4. Οδηγίες χρήσης 

5. Λαβή για τέντωμα της γκιλοτίνας 

6. Ανταλλακτικές ασφάλειες 

7. Σετ βασικών εργαλείων 

 

 
 

 



9.3. Έλξη βήμα προς βήμα 

Πρώτα διαβάστε ολόκληρο το κείμενο προσεκτικά, στη συνέχεια παρακολουθήστε προσεκτικά το 

εκπαιδευτικό βίντεο που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας και μόνο μετά προχωρήστε στην εκτέλεση 

των μεμονωμένων βημάτων, χρησιμοποιώντας συνεχώς τόσο τις οδηγίες όσο και το βίντεο. 

1. Τοποθετήστε το όχημα προς την κατεύθυνση της πορείας, τουλάχιστον 10 μέτρα μακριά από τον 

παραπεντάστη. 

2. Ενεργοποιήστε την τροχαλία με το κουμπί: POWER. 

3. Αποτυλίξτε χειροκίνητα το σχοινί από το τύμπανο (με το συνδεδεμένο παραμικρό αλεξίπτωτο) και 

ασφαλίστε σε αυτόν τον παραπεντάστη. 

4. Απομακρυνθείτε 100 μέτρα από τον παραπεντάστη που εκκινεί. 

5. Πατήστε το κουμπί PULL και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τα κουμπιά UP/DOWN για να ρυθμίσετε 

τη δύναμη έλξης, λαμβάνοντας υπόψη το βάρος του πιλότου, τις δεξιότητές του και την ταχύτητα του 

ανέμου. 

6. Όταν ο υπεύθυνος εκκίνησης δώσει άδεια για απογείωση, κινήστε το όχημα από το σημείο εκκίνησης με 

ταχύτητα ώστε η ένδειξη δύναμης στο κάτω δεξιό μέρος της οθόνης να φτάσει στην επιθυμητή τιμή. 

7. Κατά τη διάρκεια της έλξης, ελέγχετε συνεχώς τη ρυθμισμένη δύναμη έλξης που εμφανίζεται στην κάτω 

δεξιά γωνία της οθόνης, τροποποιώντας την ταχύτητα του οχήματος. 

8. Σε περίπτωση υπέρβασης της ρυθμισμένης δύναμης έλξης εμφανίζεται ηχητική προειδοποίηση – 

μειώστε τότε την ταχύτητα του οχήματος. 

9. Η δύναμη έλξης εξαρτάται άμεσα από την ταχύτητα περιστροφής του τυμπάνου – όσο μεγαλύτερες οι 

στροφές, τόσο μεγαλύτερη η δύναμη. Η τιμή των στροφών εμφανίζεται στην πάνω αριστερή γωνία του 

χειριστηρίου και δεν πρέπει να ξεπερνά τις 700 στροφές/λεπτό. Αν ξεπεράσει τις 700, ενεργοποιείται η 

προειδοποίηση και αν ξεπεράσει τις 900, το σύστημα απενεργοποιείται αυτόματα και η δύναμη έλξης 

πέφτει στο μηδέν. Αυτό μπορεί να συγκριθεί με τη λειτουργία της γκιλοτίνας. Σε αυτή την περίπτωση, 

δώστε την εντολή «τέλος έλξης» – πατήστε STOP και στη συνέχεια τυλίξτε το σχοινί κρατώντας 

συνεχώς το κουμπί REWIND. 

10. Το σύστημα διαθέτει προστασία (περιγράφεται επίσης στο σημείο 9) κατά της «υπερβολικής φόρτισης» 

του φτερού, που σημαίνει ότι σε περίπτωση ξαφνικής και έντονης αύξησης της δύναμης έλξης λόγω 

υπερβολικής ταχύτητας ή ριπής ανέμου, η δύναμη μειώνεται ακαριαία στο μηδέν. Αυτό προηγείται 

πάντα από ηχητικό σήμα που δίνει χρόνο στον χειριστή να αντιδράσει. 

11. Για να ολοκληρώσετε την έλξη, δώστε την εντολή «τέλος έλξης» και μετά την αποσύνδεση του 

παραπεντάστη, πατήστε STOP και στη συνέχεια REWIND. 

12. Η αυτόματη περιτύλιξη θα τυλίξει τόσα μέτρα σχοινιού όσα ξετυλίχθηκαν από τη στιγμή που πατήθηκε 

το κουμπί PULL. 

13. Τυλίξτε το υπόλοιπο σχοινί κρατώντας το κουμπί REWIND, προσέχοντας να μην τραβηχτεί μέσα το 

παραμικρό αλεξίπτωτο! 

 


