
Manuale d’uso Vinci Paragliding - Vinci Winch 

 

Produttore: 

Vinci Paragliding sp. z o.o. 

Stasin 50, 21-030 Motycz, Polonia 

+48 695 123 010 

contact@vinci-paragliding.com 

Leggi attentamente il presente manuale e tienilo sempre con te durante le operazioni di traino. 
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1. Informazioni generali 

 

Il presente manuale d’uso descrive le caratteristiche tecniche e l’utilizzo sicuro dell’argano Vinci 

Paragliding, che è un argano mobile a svolgimento per il traino di parapendio e deltaplani – monoposto e 

biposto – con una forza massima di trazione di 130 daN. Qualsiasi altro utilizzo non conforme allo scopo è 

vietato. 

 

 



2. Dati tecnici 

 

• Produttore: Vinci Paragliding sp. z o.o. 

• Modello: Vinci Winch 

• Tipo: Argano mobile a svolgimento 

• Certificato n.: 05-0047-25 

• Intervallo di revisione: 24 mesi 

• Peso: 50 kg 

• Azionamento: Veicolo trainante esterno 

• Uso previsto: Parapendio e deltaplano, monoposto e biposto 

• Tipo di traino: Traino mobile con argano a svolgimento 

• Forza di trazione: 60–130 kg 

• Lunghezza fune: 1 × 1200 m 

• Fune: 2,5 mm, Dyneema 

• Fune di sgancio (zrywka): 150 daN 

• Condizioni di utilizzo: 0°C – 40°C 

• Condizioni di stoccaggio: –10°C – 30°C, protezione dall’umidità 

3. Sicurezza 

3.1 Utilizzo (Esercizio) 

Durante il funzionamento dell’argano esiste il rischio di lesioni causate dal tamburo e dalle pulegge di guida 

della fune che ruotano ad alta velocità, nonché il rischio di pericolo per il pilota nel caso di un traino 

eseguito in modo non corretto. Pertanto è obbligatorio rispettare rigorosamente le seguenti indicazioni: 

• È vietato utilizzare l’argano sotto l’influenza di alcol, droghe, farmaci o qualsiasi altra sostanza che 

possa ridurre la concentrazione. 

• È vietato afferrare nelle vicinanze del tamburo o del sistema di guida della fune – rischio di 

schiacciamento. 

• È vietato mettere le mani sotto la lama in tensione – rischio di amputazione delle dita o lesioni gravi. 

• È vietato afferrare o toccare la fune in movimento. 

• È vietato sostare o attraversare sopra la fune di traino. 

• È vietato effettuare il traino in un modo diverso da quanto indicato nel presente manuale. 

• Prima dell’utilizzo, il produttore deve fornire una formazione sull’uso e sulla specificità del sistema. 

3.2 Trasporto 

Prima del trasporto, assicurarsi che non siano presenti elementi sciolti sull’argano e che la fune sia 

adeguatamente fissata. L’argano stesso deve essere saldamente ancorato per evitare spostamenti durante la 

frenata! 

3.3 Lavori sull’argano 

Prima di iniziare qualsiasi intervento sull’argano, è necessario scollegare l’alimentazione elettrica e 

disattivare il sistema di taglio. 

 

4. Descrizione dell’argano 

 
4.1 Descrizione del sistema 

L’argano mobile a tamburo è dotato di un tamburo con capacità di 1200 m di fune (2,5 mm Dyneema) e di 

un motore elettrico che mantiene costante la forza di trazione impostata e riavvolge la fune di traino sul 

tamburo al termine del volo di traino. Il controllo avviene tramite un pannello di comando manuale. 

Il motore non funge da forza motrice principale per il traino, poiché si tratta di un argano a tamburo e 

l’energia necessaria deve essere fornita da un veicolo trainante esterno. 



4.2 Pannello di controllo 

Il pannello di controllo serve a gestire il funzionamento dell’argano e a impostare la forza di trazione. 

 

Informazioni sul display 

 

Rotation: velocità di rotazione del tamburo in m/s 

Level:      valore impostato della forza di traino in kg 

    (da 60 a 130) 

Mode:  S – stato di standby  

   A – traino 

   R – riavvolgimento della fune 

Rope: lunghezza di fune presente sul tamburo 

Force: valore attuale della forza di traino in kg 

 
 

Pulsanti 

 

POWER:  

accensione e spegnimento 

 

UP / DOWN:  

regolazione della forza di traino 

 

REWIND:  

avvolgimento della fune 

 

PULL: traino 

 

Per entrare e uscire dal menu, tenere premuto il pulsante STOP. 

Di tanto in tanto è necessario aggiornare il sistema con il pulsante UP (+) 

 

Dopo aver accorciato o allungato la fune: 

 

1 – Svolgere completamente la fune 

2 – Azzerare il sistema tenendo premuto il pulsante PULL per 5 secondi 

3 – Avvolgere completamente la fune 

4 – Premere il pulsante DOWN ( - ) 

  

4.3 Guida della fune / sistema di taglio 

La guida della fune avviene all’uscita del tamburo dell’argano tramite un sistema di guida della fune, dotato 

di un motore passo-passo che sposta la guida su tutta la larghezza del tamburo. In questo modo la fune di 

traino si svolge e si avvolge uniformemente su tutto il tamburo. 

Nel sistema di guida della fune sono presenti i seguenti elementi: 

1 - Sistema di pulegge di guida 

2 - Dispositivo di taglio, attivato elettricamente dal pannello di controllo 

3 - Testa rotante della torretta 

                               

 



4.4 Alimentazione e impianto elettrico 

L’alimentazione del verricello avviene dalla batteria del veicolo trainante ed è collegata prima dell’inizio del 

traino tramite i cavi forniti, mentre il pannello di controllo è alimentato direttamente dal verricello. La 

regolazione della forza di trazione avviene tramite un motore elettrico collegato al tamburo della fune. 

Poiché durante lo srotolamento della fune viene generata energia elettrica nel processo di rigenerazione, che 

nei veicoli moderni potrebbe danneggiare l’impianto elettrico, l’energia generata viene dissipata attraverso 

una serie di resistori, dove viene trasformata in energia termica. Ogni resistore è protetto separatamente, in 

totale da 30 fusibili, e l’intero sistema è protetto dal surriscaldamento tramite ventilatori. 

                         

5 Utilizzo del verricello 

Di seguito viene descritto il corretto montaggio del verricello prima dell’inizio del traino, il processo stesso 

di traino, nonché le regole per il trasporto e lo stoccaggio. 

5.1 Montaggio del verricello – schema del primo avviamento: 

Non trascurare l’importanza del primo avviamento del verricello, poiché solo in questo modo potrai 

conoscerlo e comprenderne pienamente il funzionamento! 

Per il lavoro di traino, il verricello deve essere fissato al gancio di traino tramite l’apposito supporto. 

In alternativa, il verricello può essere avvitato al pavimento del vano di carico tramite 4 punti di fissaggio 

presenti sul fondo (prestare attenzione alla resistenza dei punti di ancoraggio, 400 daN). Di seguito è 

riportato uno schema di montaggio sulla superficie del vano di carico o su una superficie analoga. 

Dopo aver montato la torretta di guida della fune, questa deve essere assicurata con almeno due cinghie di 

tensione, con una resistenza minima alla rottura di 400 daN, ad un angolo minimo di 45° in direzione 

opposta alla trazione. 

                           

 

Il cavo del comando remoto deve essere condotto verso il veicolo in modo da non piegarsi, e l’operatore del 

verricello deve poter scendere dal veicolo durante l’avvolgimento della fune. Fissare il comando 

all’estremità del cavo, prestando attenzione al corretto allineamento tra spina e presa (scanalatura di guida). 



1. Collega il cavo di alimentazione alla batteria del veicolo trainante (il terminale rosso è il PLUS!). 

2. Accendi il sistema con il pulsante POWER. Dopo l’accensione, il display mostrerà la versione del 

software – è necessario annotarla sul modulo di test. 

3. Controlla che il sistema di raffreddamento funzioni – dai ventilatori deve uscire aria fredda. 

4. Ruota il tamburo manualmente per verificare che si muova liberamente e in modo uniforme. 

5. Premi PULL – il pulsante dovrebbe illuminarsi di arancione. 

6. Modifica la forza di trazione con i pulsanti UP/DOWN e verifica manualmente il cambiamento della 

resistenza sul tamburo. 

7. Premi STOP – la luce del pulsante PULL si spegnerà. 

8. Premi e tieni premuto il pulsante REWIND (attenzione: il tamburo inizia a girare immediatamente!). 

Durante questa operazione, verifica il funzionamento di tutte le parti mobili. 

9. Avvia la ghigliottina premendo il pulsante accanto al connettore del cavo sul comando. Il sistema di 

taglio dovrebbe attivarsi chiaramente – sia visivamente che acusticamente. 

10. Il coltello deve essere nuovamente teso utilizzando il gancio di tensionamento secondo le istruzioni 

del produttore e bloccato in posizione tesa – a questo punto la ghigliottina è pronta all’uso. 

11. Passa la fune dal basso attraverso il sistema di rulli e assicurati che si muova liberamente. 

Attenzione: non confondere con il foro strutturale – un errato passaggio distruggerà immediatamente 

la fune. 

12. Verifica che durante l’inserimento la carrucola guida funi sia perfettamente allineata con l’estremità 

della fune. Solo in questo modo la fune si avvolgerà e si svolgerà correttamente. Un posizionamento 

errato (Cross-Feed) può provocare la rottura della fune! 

            

13. Ripeti le operazioni del punto 6, ma questa volta senza far girare il tamburo: tira la fune 

manualmente. 

14. Fissa il paracadute alla fune di traino e collegalo a un punto fisso. 

15. Successivamente, monta il segnalatore in un punto visibile da tutte le direzioni e collega la spina. 

16. Allontanati dal punto fisso di 100 m – premi il pulsante PULL e imposta la forza con i pulsanti 

UP/DOWN a 60. 

17. Allontanati dal punto fisso con il veicolo a una velocità tale che, nell’angolo inferiore destro del 

display, il valore della forza raggiunga 60. La forza di trazione dipende direttamente dalla velocità di 

rotazione del tamburo, che non deve superare 700 (in caso di superamento si attiverà un allarme, e se 

il valore supera 900 il sistema si disconnette automaticamente e la forza scende a zero – questa 

funzione protegge dal superamento significativo della forza prevista, che potrebbe danneggiare l’ala, 

similmente al funzionamento della ghigliottina). Il valore dei giri è visualizzato nell’angolo superiore 

sinistro del display. Percorri circa 500 m. 

18. Dopo 500 m, fermare il veicolo e premere STOP. Controllare quindi il funzionamento del sistema di 

raffreddamento e la corretta guida della fune. 

19. Mantenendo il contatto con la persona al punto fisso, incaricata di posizionare il paracadute per il 

volo, premi REWIND una volta (non tenere premuto!). Inizierà l’avvolgimento automatico della 

fune, che si interromperà automaticamente quando il sistema avrà riavvolto la stessa quantità di fune 

precedentemente srotolata dal momento della pressione del pulsante PULL. Osserva il tamburo e la 

guida della fune e, al termine dell’avvolgimento automatico, completa manualmente l’avvolgimento 

tenendo premuto REWIND. 

20. ATTENZIONE: il moschettone della fune guida può danneggiare il rullo della torretta. 

21. Esegui due voli di prova con piloti esperti – uno singolo e uno in tandem – seguendo le istruzioni di 

traino descritte nei paragrafi 5.2 e 9.3. 



5.2 Traino 

Il traino si effettua secondo i Regolamenti operativi dei voli (FBO) (in particolare Capitolo III: Traino con 

verricello) aggiornati, nonché secondo le norme DHV vigenti per gli operatori di verricelli. Durante il traino 

di deltaplani (HG) è necessario utilizzare la corda biforcuta appropriata. 

5.3 Smontaggio del verricello 

Al termine del traino, la fune deve essere completamente avvolta. Successivamente, il verricello deve essere 

scollegato dall’alimentazione per evitare lo scaricamento della batteria del veicolo. Il paracadute deve essere 

staccato dalla fune di traino utilizzando il moschettone a vite. Il paracadute con la fune guida deve essere 

ripiegato con cura. Se il verricello viene completamente rimosso dal veicolo, la fune rimanente deve essere 

avvolta manualmente sul tamburo e fissata. Il coltello deve essere allentato utilizzando la leva di 

tensionamento, per evitare di smussarlo inutilmente. 

 

Smontare il segnale luminoso di avvertimento. Scollegare il pannello di controllo dal cavo del verricello e 

conservarlo in un luogo protetto da danni meccanici. La torretta per lo srotolamento della fune deve essere 

scollegata dal verricello mediante un attacco rapido, quindi rimuovere il verricello dal gancio del veicolo. Si 

consiglia la partecipazione di due persone per questa operazione. 

 

Prima dell’uso 

 

 

Ogni 24 mesi 

 

Operatore del verricello / 

personale di manutenzione 

 

 

Controllore DHV / 

produttore 

 

Controllo visivo generale 

Verifica del dispositivo di taglio 

Controllo del fissaggio degli elementi 

Verifica dei punti di controllo 

 

Controllo del verricello secondo le linee guida del 

produttore 

 

7. Protezione della natura e dell’ambiente 

 

Durante l’uso, è necessario rispettare le Regole operative di volo e le indicazioni sulla protezione della 

natura e dell’ambiente dell’Associazione Tedesca del Volo Libero (DHV). Bisogna evitare rumore e impatto 

ambientale non necessari. 

 

8. Smaltimento ecologico 

 

Al termine del periodo di utilizzo, è necessario garantire uno smaltimento corretto. Lo smontaggio può 

essere eseguito solo da personale qualificato o dal produttore. Gli elementi elettrici ed elettronici richiedono 

uno smaltimento specializzato e possono essere eliminati solo da aziende autorizzate. Gli altri metalli 

devono essere consegnati a un centro di raccolta rottami. Corde e coperture devono essere smaltite insieme 

ai rifiuti domestici. È fondamentale rispettare le normative nazionali sullo smaltimento ecologico della 

verricello smontato. 

 



9. Informazioni aggiuntive 

9.1. Contenuto della spedizione: 

1. Verricello con corda 

2. Testa della torretta 

3. Tappi per il tubo della torretta 

4. Telecomando con custodia protettiva 

5. Pinza per tendere la ghigliottina 

6. Filo per fissare e intrecciare la corda 

7. Paracadutino 

8. Cinghie per il montaggio della torretta 

9. Segnalatore luminoso 

10. Documentazione: Fattura d’acquisto, Manuale d’uso e manutenzione, Modulo di garanzia 

9.2. Da sapere: 

1. Suoni di allarme del telecomando: 

o Suono lungo – Quando durante il traino il numero di giri del tamburo supera 700, ridurre la 

velocità del veicolo. 

o Suono corto – Quando sul tamburo rimangono solo 200 m di corda, terminare il traino. 

2. Per ottenere un traino maggiore, impostare la forza di traino (Level) 10 kg più alta di quella con cui 

si intende trainare, ma durante il traino non superare mai la forza impostata (Force). Esempio: Level 

100, Force fino a 90. 

3. Se il numero di giri del tamburo supera 900 e il sistema riduce automaticamente la forza di traino a 

zero (protezione da sovraccarico), premere STOP per terminare il traino e quindi avvolgere la corda 

tenendo premuto il pulsante REWIND. 

4. Per ottimizzare i costi di trasporto e per adattarsi ai diversi requisiti di altezza della torretta in base al 

tipo di montaggio finale, il verricello viene fornito solo con la testa della torretta, senza il tubo di 

montaggio. Di seguito le dimensioni del tubo in alluminio da acquistare separatamente: Lunghezza 

min. 50 cm, Diametro esterno 45 mm, Spessore parete 2 mm. 

5. È consigliabile non scollegare il telecomando ogni giorno di traino, ma conservarlo sempre nella 

custodia protettiva fornita. In caso di smontaggio e successivo collegamento, assicurarsi di inserire 

correttamente la spina e la presa. 

6. Il cavo di alimentazione e la luce di segnalazione devono essere collegati al verricello tramite i 

connettori appropriati. 

7. Cosa non fare mai durante l’uso del verricello 

1. Toccare parti mobili o la corda durante il funzionamento. 

2. Trainare con una forza molto superiore a quella impostata. 

3. Esporre l’apparecchio alla pioggia. 

4. Lasciare il verricello incustodito. 

5. Affidarlo a persone non qualificate. 

6. Collegare una corda rotta in modo diverso da quanto 

raccomandato dal produttore. 

7. Trainare se vengono riscontrati eventuali malfunzionamenti. 

8. Cosa avere sempre durante il traino: 

1. Estintore per auto 

2. Avvitatore a batteria per l’avvolgimento d’emergenza della 

corda 

3. Filo per fissare e unire la corda 

4. Manuale d’uso 

5. Pinza per tendere la ghigliottina 

6. Fusibili di ricambio 

7. Set di strumenti di base 

 

 

 



9.3. Traino passo dopo passo 

Prima di iniziare, leggere attentamente l’intero manuale, poi guardare con attenzione il video istruttivo 

disponibile sul nostro sito web e solo successivamente eseguire le operazioni passo passo, seguendo sia le 

istruzioni sia il video. 

1. Posizionare l’auto nella direzione di decollo, a una distanza minima di 10 m dal pilota del 

parapendio. 

2. Accendere l’avvolgitore premendo il pulsante POWER. 

3. Srotolare manualmente la corda dal tamburo (con il paracadutino attaccato) e fissarla al pilota del 

parapendio. 

4. Allontanarsi di 100 m dal punto di decollo del pilota. 

5. Premere il pulsante PULL e poi, usando i pulsanti UP e DOWN, impostare la forza di traino 

tenendo conto del peso del pilota, delle sue capacità e della forza del vento. 

6. Quando il responsabile del decollo autorizza il volo, allontanarsi dal punto di partenza con una 

velocità tale che nel angolo in basso a destra del display la forza raggiunga il valore impostato. 

7. Durante il traino, controllare costantemente la forza di traino impostata, visibile sul display in basso 

a destra, regolando la velocità dell’auto. 

8. Quando la forza di traino impostata viene superata, appare un segnale di avvertimento: ridurre la 

velocità dell’auto. 

9. La forza di traino dipende direttamente dalla velocità di rotazione del tamburo: maggiore è la 

rotazione, maggiore è la forza. Il valore dei giri è visibile sul telecomando in alto a sinistra e non 

deve superare i 700 giri/min. Se supera 700 giri/min appare un segnale di avvertimento; se supera 

900 giri/min, il sistema si spegne automaticamente e la forza di traino scende a zero. Questo 

funzionamento può essere paragonato a quello della ghigliottina. In tal caso, dare il comando “fine 

traino” premendo STOP e poi avvolgere la corda tenendo premuto il pulsante REWIND. 

10. Il sistema dispone di una protezione (descritta anche al punto 9) contro il “tiraggio eccessivo” 

dell’ala: in caso di aumento improvviso e drastico della forza di traino, causato da velocità eccessiva 

o raffiche di vento, la forza scende istantaneamente a zero. Questo è sempre preceduto da un segnale 

acustico che permette al trainatore di reagire in tempo. 

11. Al termine del traino, dare il comando “fine traino”; una volta che il pilota si stacca, premere STOP 

e poi REWIND. 

12. L’avvolgimento automatico riavvolge la corda sviluppata durante il traino dal momento in cui è stato 

premuto PULL. 

13. Riavvolgere la parte rimanente della corda tenendo premuto REWIND, facendo attenzione a non 

risucchiare il paracadutino. 

 

 


