
Vinci Paragliding – Vinci Winch naudojimo instrukcija 

 

Gamintojas: 

Vinci Paragliding sp. z o.o. 

Stasin 50, 21-030 Motycz, Lenkija 

+48 695 123 010 

contact@vinci-paragliding.com 
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1. Bendroji informacija 

Naudojimo instrukcija skirta techniniam Vinci Paragliding vinscho aprašymui ir saugiam naudojimui. Tai 

mobilus atsukamas vinschas vienvietėms ir dvivietėms parasparnių bei deltaplanų traukimo sistemoms, 

maksimalios traukos jėgos 130 daN. Bet koks kitas naudojimas yra draudžiamas ir nepritaikytas. 

 



2. Techniniai duomenys 

• Gamintojas: Vinci Paragliding sp. z o.o. 

• Modelis: Vinci Winch 

• Tipas: Mobilus atsukamas vinschas 

• Sertifikato nr.: 05-0047-25 

• Tikrinimo intervalas: 24 mėnesiai 

• Svoris: 50 kg 

• Pavaros šaltinis: Išorinis traukimo automobilis 

• Paskirtis: Vienvietės ir dvivietės parasparniai bei deltaplanai 

• Traukimo tipas: Mobilus atsukamas traukimas 

• Traukos jėga: 60–130 kg 

• Virvės ilgis: 1 × 1200 m 

• Virvė: 2,5 mm, Dyneema 

• Atlaisvinimo jėga: 150 daN 

• Darbo sąlygos: 0°C iki 40°C 

• Laikymo sąlygos: –10°C iki 30°C, apsaugoti nuo drėgmės 

3. Saugumas 

3.1 Eksploatacija 

Vinscho darbo metu kyla traumų pavojus dėl greitai besisukančio būgno ir virvės ritinėlių, taip pat yra rizika 

piloto saugumui netinkamai atlikus traukimo operaciją. Todėl būtina griežtai laikytis šių nurodymų: 

• Draudžiama eksploatuoti vinschą esant paveiktam alkoholio, narkotikų, vaistų ar kitų koncentraciją 

veikiančių medžiagų. 

• Draudžiama liesti būgnus ar virvės vedimą – grėsmė suspaudimui. 

• Draudžiama kišti rankas po įtemptu peiliu – pavojus sužaloti pirštus ar patirti rimtų traumų. 

• Draudžiama liesti ar laikyti judančią virvę. 

• Draudžiama stovėti ar eiti per traukimo virvę. 

• Draudžiama traukti kitaip nei nurodyta šioje instrukcijoje. 

• Prieš naudojimą gamintojas turi apmokyti valdyti sistemą ir paaiškinti jos ypatumus. 

3.2 Transportavimas 

Prieš transportuojant įsitikinkite, kad ant vinscho neliko laisvų elementų, virvė tinkamai užfiksuota. Pats 

vinschas turi būti saugiai pritvirtintas, kad nejudėtų stabdymo metu. 

3.3 Darbai prie vinscho 

Prieš pradėdami bet kokius darbus, atjunkite maitinimą ir išjunkite pertraukimo sistemą. 

4. Vinscho aprašymas 

4.1 Sistemos aprašymas 

Mobilus būgninis vinschas turi 1 būgną, talpinantį 1200 m virvės (2,5 mm Dyneema), ir elektros variklį, 

kuris palaiko nustatytą traukos jėgą ir automatiškai vynioja traukimo virvę po traukimo pabaigos. Valdymas 

atliekamas rankiniu valdymo skydeliu. Variklis nėra pagrindinė traukimo pavaros šaltinis – energija 

teikiama iš išorinio traukiančio transporto priemonės. 

 

 



4.2 Valdymo skydelis 

Valdymo skydelis naudojamas vinscho darbui valdyti ir traukos jėgai nustatyti. 

Ekrano informacija 

 

Rotation:      būgno apsisukimai m/s 

Level:           nustatyta traukos jėga kg 

                     (nuo 60 iki 130) 

Mode:           S – paruošimo būsena 

                  A – traukimas 

                  R – virvės vyniojimas 

Rope:           virvės ilgis būgne 

Force:          faktinė traukos jėga kg 

 
 

Mygtukai 

 

POWER:  

įjungti / išjungti 

UP / DOWN:  

nustatyti traukos jėgą 

REWIND:  

virvės vyniojimas 

PULL:  

traukimas 

 

 

Norint įeiti į meniu arba išeiti iš jo, laikykite nuspaustą mygtuką STOP. 

Kartais sistemą reikia atnaujinti paspaudžiant mygtuką UP (+). 

 

Po virvės sutrumpinimo arba pailginimo: 

 

1. Išvyniokite visą virvę. 

2. Nustatykite sistemą iš naujo, laikydami nuspaustą mygtuką 

PULL 5 sekundes. 

3. Susukite visą virvę atgal ant būgno. 

4. Paspauskite mygtuką DOWN (-). 

 

 

 

4.3 Virvės vedimas / pjovimo sistema 

Virvė yra vedama iš vyniotuvo būgno per virvės vedimo sistemą, kuri turi žingsninį variklį, judinantį 

vadinamąją skriemulio gultį per visą būgno plotį. Tai užtikrina, kad vilkimo virvė būtų tolygiai išvyniota ir 

susuktųsi ant viso būgno. 

Virvės vedimo sistemoje yra šie elementai: 

1. Vadinamųjų skriemulių sistema (blokų sistema) 

2. Pjovimo įtaisas, elektriškai aktyvuojamas per valdymo skydelį 

3. Sukamoji bokšto galvutė 

                            

 



4.4 Maitinimas ir elektros instaliacija 

Vyniotuvo maitinimas tiekiamas iš tempiančios transporto priemonės akumuliatoriaus ir prijungiamas prieš 

pradėdami vilkimo procesą naudojant tiekiamus laidus, o valdymo skydelis maitinamas tiesiogiai iš 

vyniotuvo. Vilkimo jėgos reguliavimas vykdomas elektriniu varikliu, sujungtu su virvės būgnu. 

Kadangi virvės išvyniojimo metu generuojama elektros energija (rekuperacijos procesas) gali pažeisti 

elektros instaliaciją moderniuose automobiliuose, sugeneruota energija nukreipiama per rezistorių seką, kur 

ji paverčiama šilumine energija. Kiekvienas rezistorius yra atskirai apsaugotas, iš viso per 30 saugiklių, o 

visas sistema nuo perkaitimo apsaugota ventiliatoriais. 

                             

5 Vyniotuvo valdymas 

Žemiau pateiktas teisingas vyniotuvo montavimas prieš vilkimo pradžią, pats vilkimo procesas bei 

transportavimo ir saugojimo taisyklės. 

5.1 Vyniotuvo montavimas – pirmojo paleidimo schema 

Niekada neignoruokite pirmojo vyniotuvo paleidimo svarbos, nes tik taip galite ramiai susipažinti su juo ir 

suprasti jo veikimą! 

Vilkimo darbams vyniotuvas turi būti pritvirtintas prie vilkimo kablio naudojant laikiklį. 

Alternatyviai vyniotuvas gali būti prikaltas prie krovinių erdvės grindų naudojant 4 tvirtinimo taškus, 

esančius apačioje (atkreipkite dėmesį į 400 daN tvirtinimo taškų stiprumą). Žemiau pateikta montavimo 

schema ant krovinių paviršiaus ar panašaus pagrindo. Įmontavus bokštelį virvės vedimui, jį reikia užfiksuoti 

bent dviem tempimo diržais, kurių minimalus atsparumas plyšimui 400 daN, pakreipiant ne mažiau kaip 45° 

kampu priešinga vilkimo krypčiai. 

                                

Nuotolinio valdymo pilotas turi būti vedamas į transporto priemonę taip, kad jis nebūtų sulenktas, o 

vyniotuvo operatorius galėtų išlipti iš transporto priemonės vyniojant virvę. Užfiksuokite pilotą kabelio gale, 

atkreipdami dėmesį į tinkamą jungties ir lizdo padėtį (vedimo griovelis). 

 



1. Prijunkite maitinimo kabelį prie vilkimo transporto priemonės akumuliatoriaus (raudonas galiukas – 

PLUS!). 

2. Įjunkite sistemą POWER mygtuku. Įjungus ekranas rodys programinės įrangos versiją – ją įrašykite į 

testavimo formą. 

3. Patikrinkite, ar veikia aušinimo sistema – iš ventiliatorių turi pūsti šaltas oras. 

4. Rankomis pasukite būgną, kad įsitikintumėte, jog jis juda laisvai ir tolygiai. 

5. Paspauskite PULL – mygtukas turi šviesti oranžine spalva. 

6. Keiskite traukos jėgą UP/DOWN mygtukais ir rankiniu būdu patikrinkite pasipriešinimo pokytį būgne. 

7. Paspauskite STOP – PULL mygtuko šviesa užges. 

8. Paspauskite REWIND ir laikykite (dėmesio: būgnas pradeda suktis iš karto!). Šiuo metu patikrinkite visų 

judančių dalių veikimą. 

9. Paleiskite giljotiną paspausdami mygtuką šalia kabelio jungties pilotui. Pjovimo sistema turi aiškiai 

veikti – girdėti ir matyti jos aktyvaciją. 

10. Pjovimo peilį reikia vėl įtempti naudojant tempimo kablį pagal gamintojo instrukciją ir užfiksuoti 

įtemptoje padėtyje – tada giljotina pasiruošusi darbui. 

11. Virvę pravedžiame iš apačios per ritinėlių sistemą ir įsitikiname, kad ji juda laisvai. Dėmesio: 

nesupainiokite su konstrukciniu anga – neteisingas pravedimas iš karto sugadins virvę. 

12. Įsitikinkite, kad virvės vedimo vežimėlis stovėtų tiksliai priešais virvės galą. 

Tik tokiu atveju virvė bus teisingai suvyniota ir išvyniota. Netinkama padėtis („Cross-Feed“) gali sukelti 

virvės plyšimą! 

                 

13. Pakartokite 6 punkto veiksmus, bet šį kartą nebesukant būgno – tiesiog traukite virvę rankomis. 

14. Prisegkite parašiutinę prie vilkimo virvės ir pritvirtinkite prie tvirto taško. 

15. Tada sumontuokite signalinę lemputę vietoje, matomoje iš visų pusių, ir prijunkite kištuką. 

16. Pajudėkite 100 m nuo tvirto taško – paspauskite PULL mygtuką ir nustatykite traukos jėgą UP/DOWN 

mygtukais iki 60. 

17. Važiuokite nuo tvirto taško tokiu greičiu, kad ekrano apatinėje dešinėje kampo dalyje traukos jėga 

pasiektų 60. Traukos jėga tiesiogiai priklauso nuo būgno sukimosi greičio, kuris neturi viršyti 700 

(peržengus įsijungia signalas, o pasiekus 900 – sistema automatiškai atsijungia ir jėga sumažėja iki nulio 

– ši funkcija apsaugo nuo pernelyg didelės nustatytos jėgos, galinčios pakenkti sparnui. Tai galima 

palyginti su giljotinos veikimu). Būgno sukimosi greitis rodomas ekrano viršutiniame kairiajame kampe. 

Važiuokite apie 500 m. 

18. Po 500 m sustabdykite transporto priemonę ir paspauskite STOP. Tada patikrinkite aušinimo sistemos 

veikimą bei virvės pravedimo teisingumą. 

19. Būdami ryšyje su asmeniu tvirto taško vietoje, kurio užduotis – paruošti parašiutinę skrydžiui, 

paspauskite REWIND vieną kartą (laikyti nereikia!). Pradės automatinis virvės suvyniojimas, kuris bus 

automatiškai sustabdytas, kai sistema suvynios tiek pat virvės, kiek buvo išvyniota nuo PULL mygtuko 

paspaudimo momento. Stebėkite būgną ir virvės pravedimą, o automatinio suvyniojimo sustabdymo 

momentu suvyniokite likusią virvę laikydami REWIND mygtuką. 

20. DĖMESIO: Vedančios virvės karabinas gali pažeisti bokštelio ritinį. 

21. Atlikite du bandomuosius vilkimus su patyrusiais pilotais – vieną vienvietį, kitą tandemą, laikydamiesi 

5.2 ir 9.3 skyriuose aprašytų vilkimo instrukcijų. 

 

 



5.2 Vilkimas 

Vilkimas atliekamas laikantis galiojančių skrydžių eksploatacijos taisyklių (FBO) (ypač III skyriaus: 

Vilkimas su vyniotuvu) ir galiojančių DHV taisyklių vyniotuvų operatoriams. Vilkiant sklandytuvą (HG), 

reikia naudoti tinkamą šakutę turinčią vilkimo virvę. 

5.3 Vyniotuvo demontavimas 

Pasibaigus vilkimui, virvė turi būti visiškai suvyniota. Tada vyniotuvą reikia atjungti nuo maitinimo, kad 

nebūtų iškrautas transporto priemonės akumuliatorius. Parašiutinė turi būti atjungta nuo vilkimo virvės 

naudojant varžtu pritvirtintą karabiną. Parašiutinė su vedančia virve turi būti atsargiai sulankstyta. Jei 

vyniotuvas visiškai nuimamas nuo transporto priemonės, likusią virvę reikia rankomis suvynioti ant būgno ir 

užfiksuoti. Pjovimo peilį reikia atlaisvinti, naudodami tempimo svirtį, kad nebūtų bereikalingai nuvėlintas. 

 

Nuimkite įspėjamąją šviesos signalą. Atjunkite valdymo skydelį nuo gervės kabelio ir laikykite saugioje 

vietoje, apsaugotoje nuo mechaninių pažeidimų. Virvės ritės bokštelį reikia atjungti nuo gervės naudojant 

greito tvirtinimo laikiklį, o po to nuimti gervę nuo transporto priemonės kablio. Rekomenduojama šiam 

darbui dalyvauti dviejų asmenų. 

6. Priežiūra ir techninė apžiūra 

Prieš naudojimą 

 

 

 

Kas 24 mėnesius 

 

Viliojimo įrenginio 

operatorius / priežiūros 

personalas 

 

DHV kontrolierius / 

gamintojas 

 

Bendras vizualinis patikrinimas 

Pjovimo įrenginio patikrinimas 

Tvirtinimo elementų pritvirtinimo patikrinimas 

Kontrolinių taškų patikrinimas 

 

Viliojimo įrenginio patikrinimas pagal gamintojo 

nurodymus 

 

 

Priežiūros personalas: kvalifikuotas asmuo pagal išsilavinimą arba patirtį. 

7. Gamtos ir aplinkos apsauga 

Eksploatuojant privaloma laikytis skrydžių operacijų taisyklių bei Vokietijos Sklandytuvų Sąjungos (DHV) 

nurodymų dėl gamtos ir aplinkos apsaugos. Reikia vengti nereikalingo triukšmo ir aplinkos apkrovos. 

8. Ekologiškas utilizavimas 

Pasibaigus naudojimo laikotarpiui privaloma užtikrinti tinkamą utilizavimą. Demontavimą gali atlikti tik 

kvalifikuotas personalas arba gamintojas. Elektriniai ir elektroniniai elementai privalo būti utilizuojami 

specializuotose įmonėse. Likusios metalinės dalys turi būti perduotos metalo laužo supirktuvėms. Virvės ir 

apsaugos turi būti šalinamos kartu su komunalinėmis atliekomis. Būtina griežtai laikytis šalies įstatymų dėl 

utilizavimo, siekiant ekologiškai pašalinti išmontuotą vilkimo įrenginį. 



9. Papildoma informacija 

9.1. Siuntos turinys: 

1. Vilkimo įrenginys su virve 

2. Bokštelio galvutė 

3. Bokštelio vamzdžio kamšteliai 

4. Nuotolinio valdymo pultas apsauginiame dėkle 

5. Giljotinos tempimo įrankis 

6. Viela virvei tvirtinti ir pynimui 

7. Parašiutinis balionėlis 

8. Diržai bokštelio tvirtinimui 

9. Signalinė lempa 

10. Dokumentacija: pirkimo sąskaita, naudojimo instrukcija, garantijos forma 

9.2. Vertinga žinoti: 

1. Nuotolinio pulto signalai: 

- Ilgas garsas – kai vilkimo metu būgno apsisukimų skaičius viršija 700 – sumažinkite automobilio greitį 

      - Trumpas garsas – kai ant būgno lieka tik 200 m virvės – reikia baigti vilkimą 

2. Norint gauti didesnę vilkimo jėgą, nustatykite vilkimo stiprumą (Level) 10 kg didesnį nei planuojama 

vilkti, bet vilkimo metu neviršykite nustatyto stiprumo (Force) – pvz., Level 100, Force iki 90. 

3. Jei būgno apsisukimų skaičius viršija 900 ir sistema automatiškai sumažina vilkimo jėgą iki nulio 

(apsauga nuo persitempimo), duokite komandą „pabaiga“ – paspauskite STOP ir tuomet suvyniokite 

virvę laikydami REWIND mygtuką. 

4. Siekiant optimizuoti transporto išlaidas ir dėl skirtingų reikalavimų bokštelio aukščiui, vilkimo įrenginys 

tiekiamas tik su bokštelio galvute – be vamzdžio, į kurį ji montuojama. Rekomenduojamas aliuminio 

vamzdžio dydis savarankiškam įsigijimui: ilgis – min. 50 cm, išorinis skersmuo – 45 mm, sienelės storis 

– 2 mm. 

5. Patartina pultą neatjungti po kiekvienos vilkimo dienos, bet jį saugiai padėti į pridedamą apsauginį 

dėklą. Jei būtina demontuoti pultą, jį vėl prijungiant atkreipkite dėmesį į tinkamą kištuko ir lizdo padėtį. 

6. Maitinimo kabelis ir signalinė lemputė turi būti prijungti prie vilkimo įrenginio per tinkamus jungtis. 

7. Ko niekada negalima daryti valdant vilkimo įrenginį? 

1. Liesti judančias dalis ir virvę darbo metu. 

2. Vilkti jėga, gerokai viršijančia nustatytą. 

3. Veikti įrenginį esant lietui. 

4. Palikti vilkimo įrenginį be priežiūros. 

5. Patikėti jį nekompetentingiems asmenims. 

6. Sujungti nutrūkusią virvę kitaip nei rekomenduoja gamintojas. 

7. Vilkti nepaisant bet kokių nustatytų gedimų. 

8. Ką visada reikia turėti vilkimo metu? 

1. Automobilinę gesintuvą 

2. Akumuliatorinį gręžtuvą avariniam virvės suvyniojimui 

3. Vielą virvei tvirtinti ir jungti 

4. Naudojimo instrukciją 

5. Giljotinos tempimo įrankį 

6. Atsargines saugiklius 

7. Pagrindinių įrankių rinkinį 

 

 

 
 

 

 

 

 



9.3. Vilkimas žingsnis po žingsnio 

Pirmiausia perskaitykite visą instrukciją atidžiai, tuomet peržiūrėkite mokomąjį filmą mūsų svetainėje, ir tik 

tada pradėkite atlikti veiksmus, nuolat remdamiesi tiek instrukcija, tiek filmu. 

1. Pastatykite automobilį važiavimo kryptimi, bent 10 m nuo parasparnio piloto. 

2. Įjunkite vilkimo įrenginį mygtuku POWER. 

3. Rankiniu būdu išvyniokite virvę nuo būgno (pridėjus parašiutinį ženklą) ir pritvirtinkite prie jos pilotą. 

4. Nuvažiuokite 100 m nuo startuojančio piloto. 

5. Paspauskite mygtuką PULL, tada naudodami UP ir DOWN nustatykite vilkimo jėgą, atsižvelgdami į 

piloto svorį, jo įgūdžius ir vėjo stiprumą. 

6. Gavus starto vadovo leidimą, važiuokite nuo starto taško tokiu greičiu, kad dešiniajame apatiniame 

kampe rodoma jėga pasiektų nustatytą vertę. 

7. Vilkimo metu nuolat kontroliuokite nustatytą vilkimo jėgą, kuri matoma dešiniajame apatiniame ekrano 

kampe, keisdami automobilio greitį. 

8. Jei viršijama nustatyta vilkimo jėga, suveikia įspėjamasis signalas – tuomet reikia sumažinti automobilio 

greitį. 

9. Vilkimo jėga tiesiogiai priklauso nuo būgno apsisukimų greičio – kuo didesnis greitis, tuo didesnė jėga. 

Apsisukimų skaičius matomas kairiajame viršutiniame pultelio kampe ir neturi viršyti 700 aps/min. Jei 

viršijama 700, suveikia įspėjamasis signalas, o jei viršijama 900, sistema automatiškai išsijungia, o 

vilkimo jėga sumažinama iki nulio – tai galima palyginti su giljotinos veikimu. Tokiu atveju reikia duoti 

komandą „pabaiga vilkimo“ – paspausti STOP, o tada suvynioti virvę laikant nuspaustą mygtuką 

REWIND. 

10. Sistema turi apsaugą nuo „sparno pertempimo“ (aprašyta 9 punkte), kuri aktyvuojama, kai staiga ir 

drastiškai padidėja vilkimo jėga dėl pernelyg greito važiavimo arba vėjo gūsių – jėga akimirksniu 

sumažinama iki nulio. Tai visada lydi garsinis signalas, suteikiantis vilkimo operatoriui laiko sureaguoti. 

11. Baigiant vilkimą, duokite komandą „pabaiga vilkimo“, po piloto atsisegimo paspauskite STOP, o tada 

REWIND. 

12. Automatinis suvyniojimas suvynioja tiek virvės, kiek buvo išvyniota nuo mygtuko PULL paspaudimo 

momento. 

13. Likusią virvės dalį suvyniokite laikydami nuspaustą REWIND, atidžiai, kad neįtrauktumėte parašiutinio 

ženklo. 

 

 


