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1. Informații generale 

Acest manual descrie utilizarea tehnică și sigură a troliului Vinci Paragliding, un troliu mobil pentru 

derularea cablului destinat tractării parapantelor și deltaplanurilor – monoloc și biplace, cu forță maximă de 

tracțiune de 130 daN. Orice altă utilizare este neconformă și interzisă. 

 



2. Date tehnice 

• Producător: Vinci Paragliding sp. z o.o. 

• Model: Vinci Winch 

• Tip: Troliu mobil de derulare 

• Certificat nr.: 05-0047-25 

• Perioada reviziilor: 24 luni 

• Greutate: 50 kg 

• Propulsie: Vehicul de tractare extern 

• Utilizare: Parapante și deltaplanuri, monoloc și biplace 

• Tip tractare: Tractare mobilă cu troliu de derulare 

• Forță tracțiune: 60–130 kg 

• Lungime cablu: 1 × 1200 m 

• Cablu: 2,5 mm, Dyneema 

• Rezistență la rupere: 150 daN 

• Condiții de operare: 0°C până la 40°C 

• Condiții de depozitare: –10°C până la 30°C, a se proteja de umiditate 

3. Siguranță 

3.1 Utilizare 

În timpul funcționării troliului există riscul de accidentare din cauza tamburului și rolelor care se învârt 

rapid, precum și riscul pentru pilot în caz de operare necorespunzătoare. Se impune respectarea strictă a 

instrucțiunilor: 

• Nu operați troliul sub influența alcoolului, drogurilor, medicamentelor sau altor substanțe care 

afectează concentrarea. 

• Nu atingeți tamburul sau ghidajele cablului – risc de zdrobire. 

• Nu introduceți mâinile sub lama tensionată – risc de tăiere sau vătămări grave. 

• Nu atingeți cablul în timpul funcționării. 

• Nu stați sau treceți peste cablul de tractare. 

• Nu tractați în alte moduri decât cele indicate în acest manual. 

• Înainte de utilizare, producătorul trebuie să ofere instruire privind operarea și specificul sistemului. 

3.2 Transport 

Înainte de transport, verificați să nu existe piese libere pe troliu. Cablul trebuie să fie securizat, iar troliul 

fixat pentru a preveni deplasarea în timpul frânării. 

3.3 Lucrări asupra troliului 

Înainte de orice intervenție, deconectați alimentarea și opriți sistemul de tăiere. 

4. Descrierea troliului 

4.1 Descrierea sistemului 

Troliul mobil cu tambur are un tambur de 1200 m cablu (2,5 mm Dyneema) și un motor electric care 

menține forța de tracțiune constantă și rulează cablul înapoi după încheierea tractării. Operarea se face 

printr-un panou manual de control. Motorul nu furnizează puterea principală pentru tractare – energia 

trebuie să fie livrată de vehiculul de tractare extern. 

 



4.2 Panoul de control 

Panoul de control este utilizat pentru operarea troliului și reglarea forței de tracțiune. 

 

Informații afișate pe ecran 

Rotation: rotația tamburului în m/s 

Level: valoarea setată a forței de tracțiune în kg (de la 

60 la 130) 

Mode:    S – stare de pregătire                             

              A – tractare 

  R – derulare cablu 

Rope: lungimea cablului aflat pe tambur                     

Force: valoarea curentă a forței de tracțiune în kg 

 
 

Butoane 

 

POWER:  

pornire și oprire 

UP / DOWN: 

reglarea forței de tracțiune 

REWIND:  

derulare cablu 

PULL:  

tractare 

 

Pentru a intra și a ieși din meniul, țineți apăsat butonul STOP. 

Ocazional, sistemul trebuie actualizat folosind butonul UP (+). 

 

După scurtarea sau prelungirea cablului: 

 

1. Desfă cablul complet. 

2. Resetează sistemul ținând apăsat butonul PULL timp de 5 secunde. 

3. Rulează cablul complet pe tambur. 

4. Apasă butonul DOWN (-). 

 

  

4.3 Ghidarea cablului / sistem de tăiere 

Ghidarea cablului se realizează după ieșirea acestuia de pe tamburul troliului printr-un sistem de ghidare a 

cablului, echipat cu un motor pas cu pas care deplasează ghidajul pe întreaga lățime a tamburului. Astfel, 

cablul de tractare se desfășoară uniform și se rulează complet pe tambur. 

În sistemul de ghidare a cablului există următoarele componente: 

1. Sistem de blocuri ghidante 

2. Dispozitiv de tăiere, activat electric prin panoul de control 

3. Cap rotativ al turnului 

                                    

 



4.4 Alimentare și instalație electrică 

Alimentarea troliului se realizează de la acumulatorul vehiculului de tractare și este conectată înainte de 

începerea tractării prin cablurile furnizate, în timp ce panoul de control este alimentat direct de la troliu. 

Reglarea forței de tracțiune se realizează prin intermediul unui motor electric conectat la tamburul cablului. 

Deoarece în timpul desfășurării cablului se generează energie electrică prin procesul de recuperare, care în 

vehiculele moderne ar putea deteriora instalația electrică, energia generată este dirijată printr-o serie de 

rezistențe, unde este transformată în energie termică. Fiecare rezistență este protejată separat, în total prin 30 

de siguranțe, iar întregul sistem este protejat împotriva supraîncălzirii cu ajutorul ventilatoarelor. 

                                 

5 Operarea troliului 

Mai jos este descrisă montarea corectă a troliului înainte de începerea tractării, procesul propriu-zis de 

tractare, precum și regulile pentru transport și depozitare. 

5.1 Montarea troliului – schema primei puneri în funcțiune: 

Nu ignora importanța primei puneri în funcțiune a troliului, deoarece doar astfel poți să îl cunoști și să 

înțelegi modul său de funcționare! 

Pentru lucrările de tractare, troliul trebuie fixat pe cârligul de tractare prin intermediul unui suport. 

Alternativ, troliul poate fi prins de podeaua spațiului de încărcare folosind cele 4 puncte de montaj situate pe 

partea inferioară (atenție la rezistența punctelor de fixare – 400 daN). Mai jos este prezentată schema de 

fixare pe o suprafață de încărcare sau similară. După montarea turnulețului pentru ghidarea cablului, acesta 

trebuie securizat cu cel puțin două curele de întindere, cu rezistență minimă la rupere de 400 daN, la un 

unghi de minimum 45° opus direcției tracțiunii. 

                              

Cablu pilotului de control de la distanță trebuie condus către vehicul astfel încât să nu fie îndoit și ca 

operatorul troliului să poată coborî din vehicul în timpul rulării cablului. Fixează pilotul la capătul cablului, 

având grijă ca mufa și soclul să fie aliniate corect (șanț de ghidare). 

 

 



1. Conectează cablul de alimentare la bateria vehiculului de tractare (capătul roșu este PLUS!). 

2. Pornește sistemul apăsând butonul POWER. După pornire, ecranul va afișa versiunea software – aceasta 

trebuie notată în formularul de test. 

3. Verifică funcționarea sistemului de răcire – ventilatoarele trebuie să sufle aer rece. 

4. Rotește tamburul manual pentru a te asigura că se mișcă liber și uniform. 

5. Apasă PULL – butonul ar trebui să se aprindă portocaliu. 

6. Modifică forța de tracțiune cu butoanele UP/DOWN și verifică manual schimbarea rezistenței pe 

tambur. 

7. Apasă STOP – lumina de la butonul PULL se va stinge. 

8. Apasă și menține REWIND (atenție: tamburul începe să se rotească imediat!). În acest timp, verifică 

funcționarea tuturor pieselor mobile. 

9. Pornește ghilotina apăsând butonul de lângă conectorul cablului din pilot. Sistemul de tăiere ar trebui să 

funcționeze vizibil și auditiv. 

10. Lama de tăiere trebuie tensionată din nou folosind cârligul de întindere conform instrucțiunilor 

producătorului și blocată în poziția întinsă – atunci ghilotina este gata de funcționare. 

11. Trece cablul de jos prin sistemul de role și asigură-te că se mișcă liber. Atenție: nu confunda cu orificiul 

constructiv – un filetat greșit va deteriora imediat cablul. 

12. Asigură-te că în timpul filetatului, căruciorul de ghidare a cablului este poziționat exact în fața capătului 

cablului. Numai astfel cablul va fi înfășurat și desfășurat corect. O poziționare greșită (Cross-Feed) 

poate duce la ruperea cablului! 

               

13. Repetă pașii de la punctul nr. 6, dar de această dată fără a roti tamburul, trăgând cablul manual. 

14. Atașează parașuta mică la cablul de tractare și fixeaz-o la un punct fix. 

15. Montează semnalizatorul într-un loc vizibil din toate direcțiile și conectează mufa. 

16. Îndepărtează-te 100 m de punctul fix – apasă butonul PULL și setează forța cu butoanele UP/DOWN la 

60. 

17. Condu vehiculul de la punctul fix cu o viteză astfel încât valoarea forței afișată în colțul din dreapta jos 

să ajungă la 60. Forța de tracțiune depinde direct de viteza de rotație a tamburului, care nu trebuie să 

depășească 700 rpm (în caz de depășire se activează alarma, iar dacă se depășește 900 rpm, sistemul se 

oprește automat și forța scade la zero – aceasta este o protecție împotriva depășirii semnificative a forței 

setate, ceea ce ar putea provoca tragerea excesivă a aripii. Aceasta poate fi comparată cu funcționarea 

ghilotinei). Valoarea rotațiilor este afișată în colțul din stânga sus al ecranului. Parcurge aproximativ 500 

m. 

18. După ce ai parcurs 500 m, oprește vehiculul și apasă STOP. Verifică apoi funcționarea sistemului de 

răcire și corectitudinea ghidării cablului. 

19. Fiind în contact cu persoana de la punctul fix, a cărei sarcină este să pregătească parașuta pentru zbor, 

apasă o singură dată REWIND (nu ține apăsat!). Va începe rularea automată a cablului, care se va opri 

automat atunci când sistemul va înfășura aceeași lungime de cablu cât a fost desfășurată de la apăsarea 

butonului PULL. Observă tamburul și ghidarea cablului și, în momentul opririi rulării automate, 

înfășoară manual restul cablului, ținând apăsat REWIND. 

20. ATENȚIE: Carabiniera cablului de ghidare poate deteriora rolele turnului. 

21. Efectuează două trageri de test cu piloți experimentați – unul individual și unul tandem, respectând 

instrucțiunile de tractare descrise la secțiunile 5.2 și 9.3. 

 



5.2 Tractare 

Tractarea se efectuează conform Reglementărilor operaționale de zbor (FBO) (în special Capitolul III: 

Tractare cu troliu) în forma lor actuală și conform reglementărilor DHV actuale pentru operatorii de trolii. În 

timpul tractării hang-glider-ului (HG) trebuie utilizat cablul adecvat tip furcă. 

5.3 Demontarea troliului 

După încheierea tractării, cablul trebuie să fie complet înfășurat. Apoi, troliul trebuie deconectat de la 

alimentare pentru a evita descărcarea bateriei vehiculului. Parașuta mică trebuie deconectată de cablul de 

tractare folosind carabiniera cu filet. Parașuta împreună cu cablul de ghidare trebuie pliate cu grijă. Dacă 

troliul este complet demontat de pe vehicul, restul cablului trebuie înfășurat manual pe tambur și securizat. 

Lama de tăiere trebuie slăbită folosind pârghia de tensiune, pentru a evita tocirea inutilă. 

 

Demontați semnalul luminos de avertizare. Deconectați panoul de control de cablul troliului și depozitați-l 

într-un loc protejat împotriva deteriorărilor mecanice. Turnul de ghidare a cablului trebuie deconectat de la 

troliu folosind priza rapidă, iar apoi troliul trebuie scos de pe cârligul vehiculului. Se recomandă ca această 

operațiune să fie efectuată de două persoane. 

6. Întreținere și îngrijire 

Înainte de 

utilizare 

 

 

La fiecare 24 de 

luni 

 

Operatorul troliului / 

personalul de întreținere 

 

 

Controlor DHV / 

producător 

 

Control vizual general 

Verificarea dispozitivului de tăiere 

Verificarea fixării elementelor de prindere 

Verificarea punctelor de control 

 

Controlul troliului conform instrucțiunilor producătorului 

 

Personal de întreținere: persoană calificată pe baza educației sau experienței. 

7. Protecția naturii și a mediului 

În timpul exploatării, trebuie respectate Reglementările operaționale de zbor și recomandările privind 

protecția naturii și a mediului ale Asociației Germane de Zbor Liber (DHV). Se recomandă evitarea 

zgomotului inutil și a supraîncărcării mediului. 

8. Eliminare ecologică 

La sfârșitul perioadei de utilizare, trebuie asigurată o eliminare corespunzătoare. Demontarea poate fi 

efectuată doar de personal calificat sau de producător. Componentele electrice și electronice sunt 

supuse unui proces specializat de eliminare a deșeurilor și pot fi îndepărtate doar de firme autorizate. 

Metalele rămase trebuie predate la centrul de colectare a fierului vechi. Frânghiile și protecțiile 

trebuie eliminate împreună cu deșeurile menajere. Legislația națională privind eliminarea deșeurilor 

trebuie respectată strict pentru eliminarea ecologică a troliului demontat. 



 

9. Informații suplimentare 

9.1 Conținutul coletului: 

1. Troliu împreună cu frânghia 

2. Capul turnului 

3. Dopuri pentru tubul turnului 

4. Telecomandă în husă de protecție 

5. Clește pentru tensionarea ghilotinei 

6. Sârma pentru așezarea și împletirea frânghiei 

7. Parașută de semnalizare 

8. Curele pentru montarea turnului 

9. Lampă de semnalizare 

10. Documentație: Factură de achiziție, Instrucțiuni de utilizare și manual de operare, Formular de 

garanție 

9.2 De reținut: 

1. Sunetele de alarmă ale telecomenzii: 

- Sunet lung – când în timpul tractării viteza de rotație a tamburului depășește 700, trebuie redusă 

viteza vehiculului                                                                                                                                     

- Sunet scurt – când pe tambur rămân doar 200 m de frânghie, tractarea trebuie încheiată 

2. Pentru a obține o tractare mai puternică, setați forța de tractare (Level) cu 10 kg mai mult decât cea 

dorită, dar în timpul tractării nu depășiți forța setată (Force) – exemplu: Level 100, Force până la 90 

3. Dacă viteza de rotație a tamburului depășește 900 și sistemul reduce automat forța de tractare la zero 

(protecție împotriva suprasolicitării), trebuie să dați comanda „sfârșitul tractării” – apăsați STOP și 

apoi răsuciți frânghia menținând apăsat butonul REWIND 

4. Pentru optimizarea costurilor de transport și din cauza cerințelor diferite privind înălțimea turnului, 

troliul este livrat doar cu capul turnului – fără tubul pe care se montează. Dimensiunile tubului de 

aluminiu pentru achiziție separată: lungime minimă 50 cm, diametru exterior 45 mm, grosime perete 

2 mm 

5. Este recomandat să nu deconectați telecomanda după fiecare zi de tractare, dar trebuie păstrată 

obligatoriu în husa de protecție furnizată. În cazul demontării telecomenzii, la reconectare trebuie să 

fiți atenți să aliniați corect conectorul și priza 

6. Cablu de alimentare și lumina de semnalizare trebuie conectate la troliu prin conectorii 

corespunzători 

7. Ce nu trebuie să faci niciodată în timpul operării troliului: 

1. Atinge părțile mobile sau frânghia în timpul funcționării. 

2. Trage cu o forță mult mai mare decât cea setată. 

3. Expune echipamentul la ploaie. 

4. Lasă troliul nesupravegheat. 

5. Încredințează troliul persoanelor necalificate. 

6. Conectează frânghia ruptă într-un mod diferit de cel recomandat 

de producător. 

7. Trage în ciuda constatării unor defecțiuni. 

     8   . Ce trebuie să ai întotdeauna în timpul tractării: 

1. Stingător auto 

2. Șurubelniță/mașină de înșurubat cu acumulator pentru rularea de 

urgență a frânghiei 

3. Sârmă pentru montarea și îmbinarea frânghiei 

4. Manual de utilizare 

5. Clește pentru tensionarea ghilotinei 

6. Siguranțe de rezervă 

7. Set complet de unelte de bază 

 
 

 



9.3. Tractarea pas cu pas 

În primul rând, citește cu atenție întreaga secțiune, apoi vizionează cu atenție filmul instructiv disponibil pe 

site-ul nostru, și abia după aceea treci la efectuarea fiecărei etape, folosind atât manualul, cât și filmul. 

1. Așează mașina în direcția de zbor, la minimum 10 m de parapantist. 

2. Pornește troliul apăsând butonul POWER. 

3. Derulează manual frânghia de pe tambur (cu parașuta atașată) și fixează parapantistul de aceasta. 

4. Depărtează-te 100 m de punctul de start al parapantistului. 

5. Apasă butonul PULL, apoi ajustează forța de tractare cu butoanele UP și DOWN, ținând cont de 

greutatea pilotului, experiența acestuia și puterea vântului. 

6. Când coordonatorul de start dă acordul, deplasează vehiculul de la punctul de start cu viteza necesară 

pentru ca, în colțul din dreapta jos al ecranului, valoarea forței să ajungă la cea setată. 

7. În timpul tractării, monitorizează constant forța setată, vizibilă în colțul din dreapta jos al afișajului, 

ajustând viteza vehiculului după nevoie. 

8. Dacă forța de tractare depășește valoarea setată, se declanșează semnalul de avertizare – redu viteza 

vehiculului. 

9. Forța de tractare depinde direct de viteza de rotație a tamburului – cu cât mai mare viteza, cu atât mai 

mare forța. Valoarea rotațiilor este vizibilă pe telecomandă în colțul stâng sus și nu trebuie să 

depășească 700 rpm. Dacă depășește 700 rpm, se activează semnalul de avertizare; dacă depășește 

900 rpm, sistemul se oprește automat, iar forța de tractare scade la zero (efect similar cu cel al 

ghilotinei). În acest caz, se dă comanda „sfârșit tractare” – apasă STOP, apoi rulează frânghia ținând 

apăsat REWIND. 

10. Sistemul include o protecție împotriva „supratractării” aripii – în cazul unei creșteri bruște și drastice 

a forței de tractare (din cauza vitezei excesive a vehiculului sau a unei rafale de vânt), forța scade 

instantaneu la zero. Aceasta este precedată întotdeauna de un semnal sonor care oferă pilotului timp 

să reacționeze. 

11. La finalul tractării, dă comanda „sfârșit tractare”; după desprinderea parapantistului, apasă STOP, 

apoi REWIND. 

12. Rularea automată va strânge exact atât frânghia cât s-a derulat în timpul tractării, începând de la 

apăsarea butonului PULL. 

13. Strânge manual restul frânghiei ținând apăsat REWIND, având grijă să nu fie absorbită parașuta! 

 

 


