
Bruksanvisning Vinci Paragliding – Vinci Winch 

 

Tillverkare: 

Vinci Paragliding sp. z o.o. 

Stasin 50, 21-030 Motycz, Polen 

+48 695 123 010 

contact@vinci-paragliding.com 
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1. Allmän information 

Denna bruksanvisning beskriver teknisk information samt säker användning av Vinci Paragliding-vinschen, 

som är en mobil rullvinsch för att dra skärmar och hängglidare – både enkel- och dubbelplatser – med en 

maximal dragkraft på 130 daN. Alla andra användningsområden är inte tillåtna. 

 



2. Tekniska data 

• Tillverkare: Vinci Paragliding sp. z o.o. 

• Modell: Vinci Winch 

• Typ: Mobil rullvinsch 

• Certifikatnummer: 05-0047-25 

• Inspektionsintervall: 24 månader 

• Vikt: 50 kg 

• Drivning: Extern dragfordon 

• Användning: Skärmflyg och hängglidare, enkel- och dubbelplatser 

• Typ av dragning: Mobil rullvinschdragning 

• Dragkraft: 60–130 kg 

• Linlängd: 1 × 1200 m 

• Lina: 2,5 mm Dyneema 

• Brottgräns: 150 daN 

• Arbetsförhållanden: 0°C till 40°C 

• Förvaringsförhållanden: –10°C till 30°C, skyddas mot fukt 

3. Säkerhet 

3.1 Användning 

Vid användning av vinschen finns risk för skador från den snabbt roterande trumman och linledningsrullarna 

samt risk för piloten vid felaktig dragning. Följ därför dessa regler strikt: 

• Får inte användas under påverkan av alkohol, narkotika, mediciner eller andra substanser som kan 

påverka koncentrationen. 

• Får inte greppa trumman eller linledningen – risk för krosskador. 

• Får inte föra händer under det spända skärbladet – risk för allvarliga skador. 

• Får inte greppa eller vidröra den dragande linan. 

• Får inte stå eller gå över draglinan. 

• Får endast dras enligt denna instruktion. 

• Tillverkaren måste genomföra utbildning i användning och systemets specifika funktioner innan 

användning. 

3.2 Transport 

Innan transport, säkerställ att inga lösa delar finns kvar på vinschen och att linan är korrekt säkrad. Vinschen 

måste även fixeras för att förhindra förflyttning vid bromsning. 

3.3 Arbeten med vinschen 

Innan arbete på vinschen påbörjas, koppla bort strömmen och stäng av avskärningssystemet. 

4. Beskrivning av vinschen 

4.1 Systembeskrivning 

Den mobila trumvinschen har en trumma med kapacitet för 1200 m lina (2,5 mm Dyneema) samt en 

elektrisk motor som håller inställd dragkraft konstant och rullar tillbaka linan på trumman efter avslutad 

dragning. Manövrering sker via en manuell kontrollpanel. Motorn fungerar inte som huvuddrev under 

dragningen; nödvändig energi måste tillföras av det externa dragfordonet. 

 



4.2 Kontrollpanel 

Kontrollpanelen används för att styra vinschens arbete och ställa in dragkraften. 

 

Information på displayen 

 

Rotation: trummans varvtal i m/s 

Level: inställt dragkraftsvärde i kg (från 60 till 130) 

Mode:    S – beredskap 

           A – dragning 

           R – upprullning av lina 

Rope: linans längd som finns på trumman 

Force: aktuellt dragkraftsvärde i kg 

 

 

Knappar 

 

POWER:  

slå på och av 

UP / DOWN:  

ställa in dragkraft 

REWIND: 

rulla in linan 

PULL:  

dragning / starta holningen 

 

För att gå in och ut ur menyn, håll ner STOP-knappen. 

Då och då måste systemet uppdateras med UP (+)-knappen. 

 

Efter att linan har förkortats eller förlängts: 

 

1. Rulla ut hela linan. 

2. Nollställ systemet genom att hålla PULL-knappen intryckt i 5 sekunder. 

3. Rulla upp hela linan. 

4. Tryck på DOWN (-)-knappen. 

 

 

 

4.3 Linledning / Skärsystem 

Linan leds ut från vinschtrommeln med hjälp av ett linledningssystem som är utrustat med en stegmotor som 

flyttar ledaren över hela trommelns bredd. Detta säkerställer att draglinan rullas ut jämnt och lindas tillbaka 

på hela trommeln. 

I linledningssystemet ingår följande komponenter: 

1. System med ledblock 

2. Skäranordning som aktiveras elektriskt via kontrollpanelen 

3. Roterande tornhuvud 

                                      



4.4 Strömförsörjning och elektrisk installation 

Vinschen får ström från bogserfordonets batteri och ansluts före bogsering med de medföljande kablarna, 

medan kontrollpanelen får ström direkt från vinschen. Justering av dragkraften sker med hjälp av en 

elektrisk motor kopplad till lintrumman. När linan rullas ut genereras elektrisk energi genom rekuperering, 

vilket i moderna fordon kan skada den elektriska installationen. Denna energi leds bort via en rad motstånd 

där den omvandlas till värmeenergi. Varje motstånd är skyddat separat med totalt 30 säkringar, och hela 

systemet är skyddat mot överhettning med hjälp av fläktar. 

                                    

5 Hantering av vinsch 

Nedan beskrivs korrekt montering av vinschen före bogsering, själva bogseringsprocessen samt regler för 

transport och förvaring. 

5.1 Montering av vinsch – schema för första igångsättning: 

Ignorera inte vikten av den första igångsättningen av vinschen, eftersom det är det enda sättet att bekanta dig 

med och förstå dess funktion! 

För bogseringsarbete måste vinschen monteras på bogserkroken med hjälp av ett fäste. 

Alternativt kan vinschen skruvas fast i lastutrymmet med fyra monteringspunkter på undersidan (notera att 

monteringspunkternas styrka är 400 daN). Nedan visas ett schema för montering på lastyta eller liknande. 

Efter att tornhuvudet för linledningen har monterats, måste det säkras med minst två spännremmar med en 

minimal brottstyrka på 400 daN, i en vinkel på minst 45° mot dragriktningen. 

                                    

Kör fjärrkontrollens kabel till fordonet så att den inte böjs, och så att vinschoperatören kan stiga ur fordonet 

medan linan rullas in. Skruva fast kontrollen i kabelns ände och se till att kontakten och uttaget är korrekt 

placerade i förhållande till varandra (styrspår). 

 

 

 



1. Anslut strömkabeln till bogserfordonets batteri (den röda änden är PLUS!). 

2. Slå på systemet med knappen POWER. När det är påslaget visas programvaruversionen på 

displayen – notera denna i testformuläret. 

3. Kontrollera att kylsystemet fungerar – kall luft ska blåsa ut från fläktarna. 

4. Rotera trumman manuellt för att säkerställa att den rör sig fritt och jämnt. 

5. Tryck på PULL – knappen ska lysa orange. 

6. Ändra dragkraften med knapparna UP/DOWN och kontrollera manuellt motståndet på trumman. 

7. Tryck på STOP – ljuset vid PULL släcks. 

8. Tryck på REWIND och håll inne (OBS: trumman börjar omedelbart rotera!). Kontrollera under 

tiden att alla rörliga delar fungerar korrekt. 

9. Aktivera giljotinen genom att trycka på knappen bredvid kabelanslutningen på kontrollen. 

Skärsystemet ska tydligt aktiveras – både hörbart och synligt. 

10. Spänn skärkniven igen med hjälp av spännhaken enligt tillverkarens instruktioner och lås den i spänd 

position – giljotinen är då redo för arbete. 

11. Trä linan underifrån genom rullsystemet och kontrollera att den rör sig fritt. OBS: Förväxla inte med 

konstruktionshålet – felaktig träning kan omedelbart skada linan. 

12. Se till att linans ledningsvagn står exakt mittemot linans ände under påträning. Endast då kommer 

linan att rullas upp och ut korrekt. Felaktig placering (“Cross-Feed”) kan orsaka linbrott! 

                

13. Upprepa stegen från punkt 6, men denna gång utan att rotera trumman – dra linan manuellt. 

14. Fäst fallskärmen på draglinan och fäst den vid en fast punkt. 

15. Montera sedan signallampan på en plats synlig från alla håll och anslut kontakten. 

16. Kör 100 m bort från den fasta punkten – tryck på PULL och ställ in dragkraften med UP/DOWN till 

60. 

17. Kör bort från den fasta punkten med sådan hastighet att värdet för kraft når 60 i nedre högra hörnet 

på displayen. Dragkraften beror direkt på trummans rotationshastighet, som inte får överskrida 700 

(vid överskridande ljuder ett larm; vid överskridande av 900 kopplar systemet automatiskt bort och 

kraften går till noll – detta fungerar som skydd mot överdragning av vingen. Detta kan jämföras med 

giljotinens funktion). Rotationsvärdet visas i övre vänstra hörnet på displayen. Kör cirka 500 m på 

detta sätt. 

18. Efter 500 m, stanna fordonet och tryck på STOP. Kontrollera därefter kylsystemets funktion och att 

linan leds korrekt. 

19. Med kontakt till personen vid den fasta punkten, vars uppgift är att förbereda fallskärmen för start, 

tryck en gång på REWIND (håll inte inne!). Automatisk upprullning av linan startar och avbryts 

automatiskt när systemet rullar upp samma längd som rullades ut sedan PULL-knappen trycktes. 

Övervaka trumman och linans ledning, och när den automatiska upprullningen stoppas, rulla upp 

resterande lina genom att hålla inne REWIND. 

20. OBS: Karbinhaken på linan kan skada trumvagnen. 

21. Utför två testdrag med erfarna piloter – ett enskilt och ett tandemdrag, enligt instruktionerna i 

avsnitten 5.2 och 9.3. 

 

 

 

 



5.2 Bogsering 

Bogsering sker enligt gällande Flygoperativa regler (FBO) (särskilt Kapitel III: Bogsering med vinsch) samt 

enligt aktuella DHV-regler för vinschoperatörer. Vid bogsering av skärmflyg (HG) ska rätt typ av gaffellina 

användas. 

5.3 Demontering av vinsch 

Efter bogsering ska linan vara helt upprullad. Koppla sedan bort vinschen från strömförsörjningen för att 

undvika urladdning av fordonets batteri. Fallskärmen ska kopplas bort från draglinan med hjälp av en 

skruvkarbin. Fallskärm och ledningslina ska vikas noggrant. Om vinschen är helt demonterad från fordonet, 

rulla upp resterande lina manuellt på trumman och säkra den. Skärkniven ska lossas med spännhaken enligt 

tillverkarens instruktion för att undvika onödigt slitage. 

 

Demontera varningsljuset. Koppla bort kontrollpanelen från vinschens kabel och förvara den på en plats 

skyddad mot mekaniska skador. Tornet för linutrullning ska kopplas loss från vinschen med hjälp av 

snabbfästet, och sedan tas vinschen av från fordonskroken. För detta rekommenderas två personer. 

6 Underhåll och skötsel 

Innan 

användning 

 

 

Var 24:e månad 

 

Spakvinschoperatör / 

underhållspersonal 

 

 

DHV-kontrollant / 

tillverkare 

 

Allmän visuell kontroll 

Kontroll av skäranordning 

Kontroll av infästning av monteringsdetaljer 

Kontroll av kontrollpunkter 

 

Kontroll av vinschen enligt tillverkarens riktlinjer 

 

Underhållspersonal: person med kvalifikationer baserade på utbildning eller erfarenhet. 

7. Naturskydd och miljöskydd 

Under drift ska bestämmelserna om flygoperationer samt riktlinjerna för natur- och miljöskydd från det 

Tyska Hängflygförbundet (DHV) följas. Onödigt buller och miljöbelastning ska undvikas. 

8. Miljövänlig avfallshantering 

När användningsperioden är slut ska korrekt avfallshantering säkerställas. Demontering får endast utföras av 

kvalificerad personal eller tillverkaren. Elektriska och elektroniska komponenter omfattas av specialiserad 

avfallshantering och får endast tas om hand av auktoriserade företag. Övriga metaller ska lämnas till skroten. 

Linor och skydd ska kasseras tillsammans med hushållsavfall. Nationella bestämmelser för avfallshantering 

måste strikt följas vid miljövänlig avveckling av den nedmonterade vinschen. 



9. Ytterligare information 

9.1. Leveransomfattning: 

1. Vinsch med lina 

2. Tornhuvud 

3. Lock till tornrör 

4. Fjärrkontroll i skyddsfodral 

5. Spännkrok för giljotinen 

6. Tråd för montering och splitsning av lina 

7. Litet fallskärm 

8. Spännband för montering av tornet 

9. Signalampa 

10. Dokumentation: Faktura, Bruks- och användarinstruktion, Garantiformulär 

9.2. Bra att veta: 

1. Larmtoner från fjärrkontrollen: 

o Lång ton: När under bogsering trummans varvtal överstiger 700 – minska bilens hastighet. 

o Kort ton: När det bara återstår 200 m lina på trumman – avsluta bogseringen. 

2. För att uppnå högre bogsering bör bogserkraften (Level) ställas in 10 kg högre än planerad, men 

under bogseringen får inställd kraft (Force) inte överskridas! 

Exempel: Level 100, Force upp till 90. 

3. Om trummans varvtal överstiger 900 och systemet automatiskt reducerar bogserkraften till noll 

(skydd mot överdragning), ska kommandot ”slut på bogsering” utfärdas – tryck STOPP och rulla 

sedan in linan genom att hålla REWIND nedtryckt hela tiden. 

4. För att optimera transportkostnader och på grund av olika krav på tornhöjd beroende på 

monteringssätt levereras vinschen endast med tornhuvudet – utan röret som det monteras på. Mått för 

aluminiumsrör att köpa separat: Längd: minst 50 cm, Ytterdiameter: 45 mm, Väggtjocklek: 2 mm 

5. Det är mest praktiskt att inte koppla bort fjärrkontrollen efter varje dags bogsering, men den ska 

alltid förvaras i det medföljande skyddsfodralet. Om fjärrkontrollen måste demonteras, var noga med 

att kontakten och uttaget justeras korrekt vid återanslutning. 

6. Strömkabel och signalampa ska anslutas till vinschen via rätt anslutningar. 

 

 

 

7. Vad man aldrig får göra vid användning av vinschen: 

1. Röra vid rörliga delar eller linan under drift. 

2. Dra med en kraft som kraftigt överskrider den inställda. 

3. Utsätta utrustningen för regn. 

4. Lämna vinschen utan uppsikt. 

5. Låta ovana eller okvalificerade personer använda den. 

6. Foga samman avbruten lina på annat sätt än vad tillverkaren 

rekommenderar. 

7. Dra trots att några fel eller skador har upptäckts. 

8. Vad man alltid bör ha vid dragning: 

1. Bilbrandsläckare 

2. Batteridriven skruvdragare för nöduppvridning av linan 

3. Tråd för att fästa och sammanfoga linan 

4. Bruksanvisning 

5. Handtag för spänning av giljotinen 

6. Reservsäkringar 

7. Komplett grundläggande verktygssats 

 

 
 

 



9.3. Dragning steg för steg 

Läs först igenom hela instruktionen noggrant, titta sedan noga på instruktionsfilmen som finns på vår 

webbplats, och först därefter utför de enskilda momenten med stöd av både instruktionen och filmen. 

1. Ställ bilen i färdriktning, minst 10 m från skärmflygaren. 

2. Slå på vinschen med knappen: POWER. 

3. Rulla ut linan från trumman för hand (med den medföljande spänningsskärmen) och fäst skärmflygaren i 

linan. 

4. Kör 100 m från startpunkten. 

5. Tryck på PULL och ställ därefter in dragkraften med knapparna UP/DOWN, med hänsyn till pilotens 

vikt, erfarenhet och vindstyrka. 

6. När startledaren ger tillstånd, kör bilen från startpunkten med en hastighet så att dragkraften i nedre högra 

hörnet på displayen når det inställda värdet. 

7. Under dragningen måste den inställda dragkraften kontinuerligt övervakas på displayens nedre högra hörn, 

vilket görs genom att justera bilens hastighet. 

8. Om den inställda dragkraften överskrids, ljuder en varningssignal – sänk då bilens hastighet. 

9. Dragkraften beror direkt på trummans rotationshastighet – högre varv = större kraft. Rotationsvärdet visas 

på kontrollpanelen i övre vänstra hörnet och bör inte överstiga 700 varv/min. Om det överstiger 700 ljuder 

en varning, och vid över 900 stängs systemet av automatiskt och dragkraften sjunker till noll – detta kan 

jämföras med giljotinens funktion. I ett sådant fall ska kommandot "slut på dragning" ges – tryck STOP 

och rulla därefter upp linan med REWIND tills all lina är återvunnen. 

10. Systemet har ett skydd mot "överdragning" av skärmen, vilket innebär att vid plötslig och kraftig ökning 

av dragkraften, orsakad av för snabb körning eller vindbyar, sjunker kraften omedelbart till noll. Detta 

föregås alltid av en ljudsignal som ger dragföraren tid att reagera. 

11. När dragningen avslutas ska kommandot "slut på dragning" ges, och efter att piloten lossat, tryck STOP 

och därefter REWIND. 

12. Automatisk upprullning återvinner så mycket lina som rullades ut under dragningen från det att PULL 

trycktes. 

13. Rulla upp återstående lina manuellt med REWIND, var noga med att inte dra in spänningsskärmen! 

 


